TechniSat

DIGITRADIO

VOLUME J4U)

DIGITRADIO 580

Wieza z radiem internetowym/DAB+/FM z odtwarzaczem CD/MP3, funkcja Multiroom, Sterowanie za pomoca aplikacji

m_m Waga (z opakowaniem) Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) Wymiary kartonu

biaty 4019588719743 0001/4977 39 24x14,6x21,5 35,5x22,8x30,1

biaty 4019588719743 0001/4977 39 3 24x 14,6 x21,5 35,5x22,8x30,1

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Radio DAB+ FM z RDS-PLL Bezposredni dostep do internetowych stagji
radiowych
Dostep do muzyki poprzez platforme spotify Duzy, czytelny wyswietlacz z requlacja Funkcja Bluetooth Audio Streaming

podswietlenia

Whbudowany odtwarzacz CD/MP3 Wbudowany odtwarzacz CD/MP3 USB z funkcja tadowania smartfonéw i
odtwarzania plikow MP3

Sterowanie za pomocg aplikagji
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OBSLUGA

Zegar: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wytaczanie: Tak
Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowan: Tak

Pamie¢ ulubionych UKW: 10
Pamiec ulubionych DAB+: 10

Pamie¢ radiostacji internetowych: 10

SRODOWISKO PRACY

Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 wzgledna wilgotnosé

powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5- 35

POLACZENIA/ZLACZA

Wejécie Audio/AUX in: Tak

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Wejscie stuchawkowe (3,5 mm): 1

Ztacze do anteny zewnetrznej (ztacze F): 1

USB: 1

AUDIO

Gtosnik Stereo: Tak

FUNKCJE

Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak
Funkcja tadowania USB: Tak

Odtwarzacz CD MP3: Tak

ZAWARTOSC ZESTAWU

OBSLUGIWANE FORMATY | KODEKI

Formaty audio: MP3, WMA, AAC, FLAC

STRUMIEN DANYCH
Spotify: Tak
Strumiers dzwieku Bluetooth: Tak

Strumien audio: Tak

SIEC & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4
GHzi 5 GHz)

Bluetooth: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL
Wersja Bluetooth: 4

AVRCP (Obstuga za pomocg urzadzen

przenosdnych): Tak

A2DP (Przesytanie strumieniowe danych audio):

Tak

ODBIOR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5- 108
Radio internetowe: Tak

Antena: Wysuwana antena teleskopowa

DigitRadio 580, antena teleskopowa, zasilacz, pilot, instrukcja obstugi

GLOSNIK
Moc muzyczna: 20 (RMS)
Stereo: 2 x10

Equalizer: Tak

POBOR PRADU
Tryb czuwania/gotowsci: 0,67

Pobér mocy w trybie czuwania z aktywnym

potaczeniem sieciowym: 1,64

Praca: 24

POZOSTALE FUNKCJE

Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski,
WHoski, Holenderski, Norweski, Duniski, Szwedzki,
Fifiski, Hiszpanski, Turecki, Portugalski

EKRAN

Typ: OLED

Wielko$é: 2,42

Regulacja podswietlenia: Tak

Protokét RadioVIS: Tak

ZASILANIE

Napiecie znamionowe: 230
Czestotliwos¢: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12V /2000 mA

Typ zasilacza: Zewnetrzne
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