PORTALUX

PORTALUXEZ27 - kropla 3,5W

Energooszczedna zaréwka LED w ksztatcie kropli z gwintem E27 dajgca przyjemne, ciepte $wiatto o barwie 2700K

mm Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Di) Wymiary kartonu

4019588723573 0270/7035 biaty 60 4,5x8,4x4,5 51x89x5,1

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Bardzo niskie zuzycie energii Odpornos¢ na wstrzasy i wibracje dzieki Bardzo dtuga zywotnoé¢
technologii LED

Natychmiastowe 100% $wiatta, bez czasu nagrzewania tatwa wymiana na tradycyjne zaréwki

SONSTIGES POBOR PRADU SRODOWISKO PRACY

eu_20192015_efficiency_class: G Klasa energetyczna: D Temperatura otoczenia: -20 do 40
Roczne zuzycie energii w stanie wtaczonym: 4 Temperatura: -40 do 80

ZYWOTNOSC CERYFIKATY DANE FOTOMETRYCZNE

Zywotnosé: 15.000 Certyfikat bezpieczenstwa CE: Tak Strumien swietlny: 250

Liczba cykli zmian: > 25.000 Temperatura barwowa: 2.700

Wskaznik oddawania barw Ra: > 80
Kod koloru: 827

Kolor $wiatta zgodny z norma EN 12464-1: Ciepte
biate

Kat padania wiazki: 200

Nadaje sie do przyciemniania: Nie
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DODATKOWE DANE TECHNICZNE
Mocowanie / gwint: E27

Design: G45

Wykonanie: Kropla

Ochrona: IP20

ZASILANIE

Moc znamionowa: 3,5

Odpowiada: poréwnywalnie z zaréwka 25
Czestotliwosé: 50 ... 60

Napiecie znamionowe: 230

Rodzaj pradu: Prad zmienny (AC)

ZAWARTOSC ZESTAWU

Portalux E27 kropla 3,5 W
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