PORTALUX

A1
MM

PORTALUX GU10 - reflektor 4 W

Energooszczedna reflektor LED z wtykiem GU10 dajacy przyjemne, ciepte Swiatto o barwie 2700K

mm Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Di) Wymiary kartonu

4019588101739 0101/7035 biaty 64 5x54x5 51x6,9x5,1

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Sehr geringer Energieverbrauch Odpornos¢ na wstrzasy i wibracje dzieki Bardzo dtuga zywotnoé¢
technologii LED

Sofort 100% Licht, keine Aufwarmzeit Einfacher Austausch gegen herkémmliche Strahler

SONSTIGES POBOR PRADU SRODOWISKO PRACY

eu_20192015_efficiency_class: G Klasa energetyczna: D Temperatura otoczenia: -20 bis 40
Roczne zuzycie energii w stanie wtaczonym: 4 Temperatura: -40 bis 80

ZYWOTNOSC CERYFIKATY DANE FOTOMETRYCZNE

Zywotnosé: 15.000 Certyfikat bezpieczenstwa CE: Tak Strumien swietlny: 250

Liczba cykli zmian: > 25.000 Temperatura barwowa: 2.700

Wskaznik oddawania barw Ra: > 80
Kod koloru: 827

Kolor $wiatta zgodny z norma EN 12464-1: Ciepty
biaty

Kat padania wigzki: 35

Nadaje sie do przyciemniania: Nein
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DODATKOWE DANE TECHNICZNE
Mocowanie / gwint: GU10

Design: GU10

Wykonanie: Strahler

Ochrona: IP20

ZASILANIE

Moc znamionowa: 4

Odpowiada: poréwnywalnie z zaréwka 35
Czestotliwosé: 50 ... 60

Napiecie znamionowe: 230

Rodzaj pradu: Prad zmienny (AC)

ZAWARTOSC ZESTAWU

PortaLux GU10 reflektor 3,5 W
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