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TECHNISMART 32 PROI

Full HD Smart-TV mit QuattroTuner und USB Recording

4019588328402

Waga bez podstawy

6,5 czarny/metalik 5032/8400

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

QuattroTuner umozliwia odbiér sygnatu DVB-S,
DVB-C, DVB-T oraz internetu

Gniazdo Cl+

OBSLUGA

Automatyczne wytaczanie: Tak

Dostep do internetu przez TechniSmart-Portal,
HbbTV

Nowoczesny, ptaski ksztatt z obracang
podstawg

MOCOWANIE SCIENNE

Normy dla uchwytéw $ciennych VESA: 200 x 100

DVRready: nagrywanie programoéw TV i radia na

zewnetrzne noéniki pamieci wraz z

Modernes, flaches Gehduse mit drehbarem
Standfuf’

OBSLUGIWANE FORMATY | KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264,
VC1

Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, VOB, WMV,
FLV, DAT, AVI, ASF

Formaty obrazu: BMP, JPEG, PNG

Formaty audio: WAV, MP3, WMA
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SYSTEMY DOSTEPU WARUNKOWEGO POBOR PRADU POLACZENIA/ZLACZA

Cl+: Tak Klasa energetyczna: A+ HDMI™ (wejscie): 3
Praca: 31 USB: 2 (USB 2.0)
Roczne zuzycie energii w stanie wigczonym: 45 Ztacze Common Interface Plus (Cl+): Tak
Tryb czuwania/gotowsci: 0,5 Wyjscie audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak
Stan wytaczenia: Wejscie AV: Tak (3,5 mm Klinke, seitlich)
Wytacznik sieciowy: Tak VGA: Tak
Nie zawiera rteci: Tak SCART: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak
Ztacze F: 1
Ztacze IEC: Tak

Wyjscie stuchawkowe: Tak (3,5mm Klinke)

LNB KONTROLA POZOSTALE FUNKCJE AUDIO

Wertykalny: 14 Jezyk OSD: Czeski, Litewski, Wtoski, Angielski, Gtosnik: 2 x 6 W
Horyzontalnie: 18 Grecki, Hiszpanski, Wegierski, Niemiecki,

Holenderski, Francuski, Rosyjski, Turecki,

Przefacznik band: 22 Szwedzki, Portugalski, Polski

Zasilani 2d LNB: . 550
astlanie prédowe meax Catkowita ilo$¢ programéw: 10.000

DiSEQC: 1.x

EKRAN TRYB HOTELOWY TUNER

Typ: Full HD eLED Chroniony dostep do trybu hotelowego: Tak Tuner DVB-S: 1
Wielkos¢ (cm): 81 Mozliwos¢ ustawienia dowolnego ekranu Tuner DVB-C: 1
Format: 16:9 powitalnego: Tak Tuner DVB-T: 1

Funkcja klonowania USB: Tak

Stosunek kontrastu: 1400:1 Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV: 1

Jasnosé: 300 Opdja blokady dzwigku: Tak Zakres czestotliwosci: 42 ... 1.002

Blokada menu: Tak

Czas reakcji: 8,5 TECHNIROUTER ready: Tak

Kat widzenia: 176°/176° Wytaczenie teletekstu: Tak Zakres czestotliwoci: 42 ... 862

Blokada panelu kontrolnego: Tak

Przetaczanie formatéw: Matryca: 200 Hz Demodulacja: QAM

Funkcja budzika: Tak

Zoom: Tak Normy wideo: PAL, SECAM, NTSC

Timer wytaczania: Tak

Rozdzielczos¢ (linie x wiersze): 1920 x 1080 Demodulacja: COFDM

Typ: Full HD eLED Mozliwos¢ wyboru Zrédta startowego: Tak

Wielkoé¢ (cale): 32 Mozliwos¢ wyboru programu startowego: Tak

TUNER SATELITARNE WYMIARY / WAGA ZASILANIE

Impedancja wejsciowa: 75 Wysoko$¢ urzadzenia bez podstawy: 428 Napiecie znamionowe: 230
Zakres czestotliwosci: 950 ... 2.150 Waga bez podstawy: 6,5 Czestotliwosé: 50

DVB-S: Ja Szeroko$¢ urzadzenia bez podstawy: 728

DVB-S2: Ja Gtebokos¢ urzadzenia bez podstawy: 63

ZAWARTOSC ZESTAWU

TV-Gerdt TECHNISMART PRO I, Dreh-Standfuf3, Fernbedienung (inkl. Batterien), Audiokabel, Kurzanleitung mit Garantiekarte
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