DIGITRADIO 3¢

Technisat

DIGITRADIO 305 Klassik Edition

Stereofoniczne radio DAB+/UKW z drewniang obudowg bass reflex i przyciskiem bezpos$redniego wyboru DAB+ Radio Klassik

m_m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) | Wymiary kartonu

antracytowy | 4019588890008 0000/4984 3,9 2,7 36x14,5x 20 42 x 23 x 24,5

biaty 4019588841901 0001/4984 | 3,91 2,77 36x14,5x20 42 x23x24,5

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+ Radio FM (RDS & PLL) Przycisk bezposredniego wyboru dla radia Classic
przez DAB+

Lista ulubionych (10 DAB+/10 FM) Wyswietlacz LCD z podéwietleniem Wskazanie daty i czasu

Radiobudzik/funkcja drzemki Timer wytaczenia Drewniania obudowa Bassreflex

Pilot zdalnego sterowania

SONSTIGES OBSLUGA GLOSNIK

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe Zegar: Tak Moc muzyczna: 10 (RMS)
Cechy: Budzik Budzik: Tak Stereo: 2 x 5

Ztacza: Wejscie antenowe - gniazdo F Automatyczne wytaczanie: Tak Equalizer: Tak

Funkcja drzemki: Tak
Zdalne sterowan: Tak
Pamie¢ ulubionych DAB+: 10

Pamie¢ ulubionych UKW: 10

SRODOWISKO PRACY POBOR PRADU POLACZENIA/ZLACZA
Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 wilgotnosé wzgledna Tryb czuwania/gotowsci: 0,22 Wejécie Audio/AUX in: Tak
(bez kondensaji) Praca: 12 Wejécie stuchawkowe (3,5 mm): 1

Temperatura otoczenia: 5 - 35 Ztacze do anteny zewnetrznej (ztacze F): 1
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POZOSTALE FUNKCJE

Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Wtoski,
Norweski, Dufski, Szwedzki

EKRAN
Typ: LCD
Wielkos¢: 2,8

Regulacja podswietlenia: Tak

ZAWARTOSC ZESTAWU

PRZYCISKI WYBORU BEZPOSREDNIEGO

Klassik Radio: Tak

ODBIOR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Teleskopowa antena DAB/UKW

AUDIO

Gtosnik Stereo: Tak

ZASILANIE

Napiecie znamionowe: 230
Czestotliwos¢: 50

Zasilacz sieciowy: DC 12 V/ 1000 mA

Typ zasilacza: Zewnetrzny

DIGITRADIO 305 KLASSIK, pilot zdalnego sterowania, narzedzie do ztgcza F (do anteny wyjmowanej), instrukcja obstugi
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