
TECHNIPLAYER LP 300
Profesjonalny odtwarzacz płyt winylowych z funkcją DJ-Scratch, oraz złączem USB

EAN Kolor Nr art.
Waga (z

opakowaniem)

Waga

(urządzenie)

Wymiary urządzenia (Sz x W x

Dł)
Wymiary kartonu

4019588094130 czarny/srebrny 0000/9413 6,56 5,3 45 x 13,9 x 35
52,25 x 20 x

41,75

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Napęd bezpośredni sterowany kwarcowo 8-biegunowy, 2-fazowy silnik prądu stałego z

elektronicznym hamulcem

Zbalansowane ramię S z magnetycznym

systemem przetworników

Odlewany aluminiowy talerz o bardzo dobrej

stabilności

w tym oprogramowanie do nagrywania na PC dla

MAC i PC (bezpłatne oprogramowanie)

Regulacja siły nacisku i antiskating

Podświetlenie igły Wbudowany przełączany przedwzmacniacz gramofonowy (łatwe

podłączenie do wejścia gramofonowego lub AUX)

SONSTIGES

Tryb pracy: Netzbetrieb

Złącza: Ethernet (LAN)

NAPĘD

Prędkość obrotu U/min: 33/45

Kołysanie i drgania: < 0,15 % (Wow & Flutter)

Rodzaj napędu / typ nośnika: Napęd

bezpośredni sterowany kwarcowo (Czas startu <

1 Sek.)

Silnik: 8-biegunowy, 2-fazowy silnik prądu

stałego z elektronicznym hamulcem

Pitch control / regulacja prędkości: +/- 10 %

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowści: 0,06

Praca: 11

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wyjście audio analogowe (RCA): Tak

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 100 - 240

Częstotliwość: 50 - 60

Zasilacz sieciowy: Extern - DC 12 V / 2A

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIPLAYERr LP 300, ramię z igłą, aluminiowy

talerz, filcowa podkładka, docisk, przeciwwaga,

przewód USB, płyta CD z oprogramowaniem,

instrukcja obsługi.
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