TECHNIPLAYERLP 300

Profesjonalny odtwarzacz ptyt winylowych z funkcja DJ-Scratch, oraz ztaczem USB
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NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Naped bezposredni sterowany kwarcowo

Odlewany aluminiowy talerz o bardzo dobrej

stabilnosci

Podswietlenie igty

SONSTIGES

Ztacza: USB

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

POLACZENIA/ZLACZA

Wyijécie audio analogowe (RCA): Tak

Zbalansowane ramie S z magnetycznym

systemem przetwornikéw

Regulacja sity nacisku i antiskating

8-biegunowy, 2-fazowy silnik pradu statego z

elektronicznym hamulcem

w tym oprogramowanie do nagrywania na PC dla
MAC i PC (bezptatne oprogramowanie)

Wbudowany przetaczany przedwzmacniacz gramofonowy (tatwe

podtaczenie do wejécia gramofonowego lub AUX)

NAPED
Pitch control / regulacja predkosci: +/- 10 %
Kotysanie i drgania: < 0,15 % (Wow & Flutter)

Silnik: 8-biegunowy, 2-fazowy silnik pradu
statego z elektronicznym hamulcem

Predko$¢ obrotu U/min: 33/45

Rodzaj napedu / typ nosnika: Naped
bezposredni sterowany kwarcowo (Czas startu <
1Sek.)

ZASILANIE
Napiecie znamionowe: 100 - 240
Czestotliwosé¢: 50 - 60

Zasilacz sieciowy: zewnetrzny -DC 12V / 2A

POBOR PRADU
Tryb czuwania/gotowsci: 0,06

Praca: 11

ZAWARTOSC ZESTAWU

TECHNIPLAYER LP 300, ramie z igt, aluminiowy
talerz, filcowa podktadka, docisk, przeciwwaga,
przewdd USB, ptyta CD z oprogramowaniem,

instrukcja obstugi.
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