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TECHNIPRO RV 700-17E

Gniazdo sprzegacza kierunkowego jednokablowego 17 dB

m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) | Wymiary kartonu

4019588031883 srebrny 0000/3188 96 7x7x4,5 20x14,5x7,5
NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Konfigurowalne gniazdo sprzegacza kierunkowego Monitorowanie mikrokontroleréw pasm Zabezpieczenie przed przecigzeniem przez

- gwarantuje bezawaryjng prace systemow uzytkownika bezpiecznik elektroniczny i diody odsprzegajace
jednoprzewodowych

Idealny do kanatu zwrotnego dla systeméw z potagczeniem kablowym Mozliwos¢ konfiguracji za pomoca PROGRAMATORA RVP 700
TLUMIENIE PRZELOTOWE ZAKRES CZESTOTLIWOéCI RODZAJ ZtACZA

VHF: 1,1 Radio: 87,5... 108 Radio: Gniazdo IEC (2)

UHF: 1,1 SAT: 950 ... 2.150 TV: Ztacze IEC (m)

Sat: 1,9 TV:5..68/118 ... 862 SAT: Gniazdo F

TLUMIENIE EKRANOWANIE ZAWARTOSC ZESTAWU

Radio (0,15 - 140 MHz): 18 47 -300 MHz: > 85 TECHNIPRO RV 700-14E

SAT (920-2150 MHz): 17 300-470 MHz: = 80

TV (47 - 860 MHz): 17 470-950 MHz: 275

950-2150 MHz: = 55
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