Wegavision FHD24A

Telewizor Full HD z wbudowanym potréjnym tunerem do odbioru DVB-52, DVB-T2 HD i DVB-C

Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt)

Wymiary kartonu

4019588782242 czarny

78-2024-00 4,08

2,8 56x36,5x15

60x42x12

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Full HD: doskonaty obraz o rozdzielczosci 1.920 x
1.080 pikseli

Timeshift: telewizja z przesunieciem czasowym

MULTIMEDIA
Funkcja nagrywania DVR: Tak
No$nik danych: USB

Timeshift: Tak

OBSLUGIWANE FORMATY | KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264 (do
H.264/AVC Level 4.2), H.265

Format video: MPG, MP4
Formaty obrazu: BMP, JPEG

Formaty audio: AAC, MP3

Potréjny tuner do odbioru DVB-5(S2), DVB-Ci
DVB-T2 (H.265/HEVC)

Ptatna TV poprzez Cl+

OBSLUGA

Elektroniczny przeowdnik po programach: Tak
Asystent instalagji: Tak

Ochrona rodzicielska: Ja

Autostandby: Tak

Tryb hotelowy: Tak

Automatyczne wytaczanie: Tak

SRODOWISKO PRACY
Temperatura otoczenia: 0 ... 40

Wilgotnos$¢ powietrza: 10 ... 90

Nagrywanie przez USB: nagrywanie programéw
telewizyjnych na zewnetrznych nosnikach danych
USB

MOCOWANIE SCIENNE

Normy dla uchwytéw Sciennych VESA: VESA 100 x
100

SYSTEMY DOSTEPU WARUNKOWEGO

Cl+: Tak

NORDMENDE
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POBOR PRADU POLACZENIA/ZLACZA POZOSTALE FUNKCJE

Klasa energetyczna: A HDMI™ (wejscie): 1 Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Wtoski,
Praca: 26 USB: 1 Holenderski, Polski, Hiszpariski

Roczne zuzycie energii w stanie wtgczonym: 38 Ztacze Common Interface Plus (Cl+): Tak

Tryb czuwania/gotowsci: 0,37 Wyjscie audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Wejécie Audio/AUX in: Tak (Ztacze 3,5 mm)
VGA: Tak

YUV (wejscie komponentowe): Tak
SCART: 1

Video IN: 1

Ztacze F: 1

Ztacze IEC: Tak

Wyjécie stuchawkowe: Tak (Ztacze 3,5 mm)

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA AUDIO EKRAN
Nazwa dostawcy lub znak towarowy:: HDMI Audio Return Channel: Tak Typ: Direct-LED
NORDMENDE Glognik: 2 x 3 W Wielkog¢ (cm): 61

Adres dostawcy: TechniSat Digital GmbH, Julius-
Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Wielko$¢ (cale): 24

Format: 16:9

Identyfikator modelu: 78-2024-00
Rozdzielczo$¢ (linie x wiersze): 1920x1080

Klasa efektywnosci energetycznej dla

Zatrzymanie obrazu: Tak
standardowego zakresu dynamicznego (SDR): F y

z : Tak
Pobdr mocy w trybie wtaczenia dla oom: fa

standardowego zakresu dynamicznego (SDR): 18,1

Pobdér mocy w trybieczuwania,w stosownych
przypadkach.: 0,3

Kategoria wyswietlacza elektronicznego:

Fernsehgerat

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczo$¢ ekranu (piksele): 1920 x 1080
Przekatna ekranu: 60,5

Przekatna ekranu: 24

Widoczna powierzchnia ekranu: 15,6
Zastosowana technologia panelu: LED-LCD
Czestotliwos¢ odéwiezaniaobrazu (domyslna): 50

Minimalna gwarantowana dostepno$¢ aktualizagji
oprogramowania i oprogramowania uktadowego

(od daty zakonczenia wprowadzania do obrotu): 8
Jahre

Minimalna gwarantowana dostepno$c czesci
zamiennych (od daty zakorczenia wprowadzania
do obrotu): 7 Jahre

Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu:
8 Jahre

Typ zasilacza: Intern
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TRYB HOTELOWY TUNER

Kolor: czarny Limit dzwieku: Tak Typ tunera: Multituner
Chroniony dostep do trybu hotelowego: Tak Odbiér: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Funkcja klonowania USB: Tak Tuner DVB-S: 1
Mozliwos¢ wyboru Zrédta startowego: Tak Tuner DVB-C: 1
Mozliwos¢ wyboru programu startowego: Tak Tuner DVB-T2: 1
ZASILANIE ZAWARTOSC ZESTAWU
Napiecie znamionowe: 230 Telewizor Wegavision, ndzki, pilot wraz z 2 bateriami AAA, kabel Mini-YPbPr,

Czestotliwodé: 50 kabel Mini-AV, skrécona instrukcja obstugi

Zasilacz sieciowy: wewnetrzny
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