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TECHNINET BS6

Art-Nr.: 000075993

FEFFFRNFFFFF

Remote  Error

-

TECHNINET BS6

Cyfrowa 16-kanatowa stacja czotowa - DVB-S(2) / DVB-C

Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) | Wymiary kartonu

silber/blau 4019588059931 0000/5993 3,11 2,81 37,5x7x13,5 44x9x15,5

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Samodzielna stacja czotowa z 16x DVB-S(2) front- Znakomite wartosci wyjsciowe dzieki 4 wejscia satelitarne IF z funkcja DiISEQC 1.0 dla

end i 16 kanatami wyjsciowymi zgodnymi z DVB-C bezposredniej implementacji jako rozwiazanie multiswitchy satelitarnych i 2 dodatkowe wejscia

(regulowane niezaleznie) FPGA satelitarne IF

Zasilanie dla LNB Wszystkie wazne parametry transmisji mozna Zdalna konserwacja i konfiguracja przez interfejs
ustawi¢ za pomoca interfejsu internetowego WWW

Rozbudowane przetwarzanie sygnatu pasma Wysoka wydajnos¢ energetyczna - tylko 1,81 W Bezobstugowy i cichy dzieki konstrukcji bez

podstawowego z m.in. B. Funkcjonalnos¢ filtra na kanat wentylatora

programu, NIT, LCN

Mozliwos¢ kaskadowania 2 stacji czotowych - 32 kanaty wyjsciowe DVB-C

POBOR PRADU WYJSCIE DVB-C WEJSCIE SAT-ZF / MULTISWITCH
Praca: 44 Modulacja: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM Zakres czestotliwosci: 950 ... 2.150
Symbolrate: 3,5...7,2 Wejscie / Wyjscie: Ztacze F
MER: Typ. 45 (256-QAM, mit Equalizer) Impedancja: 75
Zakres czestotliwosci: 45 ... 862 Poziom wejéciowy: 45 ... 85
Poziom wyjéciowy: 90 je Trager, einstellbar Zasilanie konwertera: 13 /18 & 22kHz
Wetérne ttumienie fali: > 50 Zasilanie pradowe LNB: Max. 250

Wyjscie sygnatu: F-Buchse
Impedancja wyjsciowa: 75

Ttumienie odbicia: = 14
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SRODOWISKO PRACY
Temperatura otoczenia: -10 ... 50

Wilgotnos¢ powietrza: 10 ... 75

TUNER (DVB-S)

Tuner DVB-S: 16 Stiick

Demodulator DVB-S2: EN 302 307
Demodulator DVB-S: EN 300 421

Demodulacja: QPSK

Demodulacja: 8PSK, QPSK

Symbolrate: 2 ... 45

Symbolrate: 2 ... 45

Wspotczynnik Roll-off: 0,35

Wspétczynnik Roll-off: 0,35

Rozmiar bloku FEC: 64

WskaZnik paramteru FEC: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7,
7/8

Przeplatanie: Splot, =12

Wspdtczynnik FEC (LDPC): 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,
5/6,8/9,9/10

Kodowanie zewnetrzne (BCH): GF(2”16), t=8, 10,
12

Kodowanie zewnetrzne: Reed Solomon 204, 188,
T=8

LNB KONTROLA

Wertykalny: 13

Horyzontalnie: 18

Przetacznik band: 22

Zasilanie przdowe LNB: max. 750 (in Summe)

DISEQC: 1 (Sat.-Pos. (A/B/C/D))

ZASILANIE
Napiecie znamionowe: 230
Czestotliwosé: 50

Zasilacz sieciowy: wewnetrzny

KONFIGURACJA, MONITOROWANIE

Interfejs sieciowy: RJ45, Ethernet, 100BaseT,
TCP/IP

ZAWARTOSC ZESTAWU

TECHNINET BS6, instrukcja montazu<br>
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