
GigaSystem 17/8 G
Multiswitche do instalacji na 4 pozycje satelitarne

EAN Kolor Nr art.
Waga (z

opakowaniem)

Waga

(urządzenie)

Wymiary urządzenia (Sz x W x

Dł)
Wymiary kartonu

4019588032712 niebieski/żółty 0000/3271 1,1 800 17,5 x 27,7 x 5,5
18,25 x 29,25 x

5,75

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Das GIGASYSTEM 17/8 ist für den Aufbau einer

Satelliten Verteilanlage konzipiert, mit der die

Signale von bis zu vier Sat-Positionen auf bis zu

acht Teilnehmer verteilt werden können

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit

von 16 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem

terrestrischen Eingang, ermöglicht mit

optionalen Komponenten die Verteilung auf bis

zu mehrere 100 Teilnehmer

Die Grundeinheit 17/8 G verfügt über

insgesamt 17 Eingänge, 16 davon sind Sat-ZF-

Eingänge, die die Signalstränge von bis zu vier

Quattro-LNBs aufnehmen können

Der siebzehnte Eingang dient der Einspeisung von terrestrischen Antennensignalen, die Grundeinheit 17/8 G ist ausbaufähig mit bis zu 4 Kaskaden, diese und

passende Komponenten sind optional erhältlich
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SONSTIGES

Liczba odbiorców: 8

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.150

Naziemny: 47 ... 862

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 16

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 8

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Możliwość rozbudowy o aż 4 kaskady

Zalety: Brak tłumienia w zakresie SAT

Zalety: Korygowanie zniekształceń skośnych

Zalety: Współpracuje z 4 konwerterami Quatro-

LNB

SEPARACJA

Wyjście: 35

WZMOCNIENIE

Sat: -2 ... 1

Naziemny: -4 ... -1

ZASILANIE

Częstotliwość: 50 ... 60

Napięcie znamionowe: 230

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

GigaSystem 17/8 G, instrukcja obsługi
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