POS.A £0S.B

WISV low. w1V | iV High y v WiV low. w1V | sV High y v

Ba

T e R n T o v T (1 B T =Ry
Sat1 sat2

WS low w1V | sV High w13V WiV low- w1V | yisv High y v
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Stromsparschaltung / power saving mode

Teilnehmer/ Teilnehmer/
siscriver GIGASYSTEM 17/8 G . Subscriver |
ot kaskadierbar/cascadable TeChn |Sat Eels
Art.-No. 0000/3271 BEEEEY

Anlage erden /
Strom fir LNB und Zubehr / Current for LNBs and accessories max. 224 line to earth!

" input signals
frequency range Stamm/ Abzweig/ | empfohlen/ max.
tap

trunk

VHF/UHF | 47.. 862MHz -4..-1d8 7048 pV 80dB v
AT 950...2150 MHz 2. 1dB 7048 pV 85dB pV

GIGASYSTEM17/8 G

Multiswitche do instalacji na 4 pozycje satelitarne

Waga (z Waga Wymiary urzadzenia (Sz x W x .
Wymiary kartonu

opakowaniem) (urzadzenie) Dh)

18,25 x 29,25 x

4019588032712 niebieski/zétty 0000/3271 1.1 800 17,5x27,7x5,5 <75
SONSTIGES CZESTOTLIWOéCI DANE TECHNICZNE
Liczba odbiorcéw: 8 Sat: 950...2.150 Wejscia satelitarne: 16
Naziemny: 47 ... 862 Wejécie naziemne: 1
Wyjscie: 8
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SEPARACJA
Zalety: Mozliwos¢ rozbudowy o az 4 kaskady Wyjécie: 35
Zalety: Brak ttumienia w zakresie SAT

Zalety: Korygowanie znieksztatcen skosnych

Zalety: Wspétpracuje z 4 konwerterami Quatro-
LNB

ZASILANIE
Czestotliwosé: 50 ... 60
Napiecie znamionowe: 230

Zasilacz sieciowy: wewnetrzny

WZMOCNIENIE
Sat:-2...1

Naziemny: -4 ... -1

ZAWARTOSC ZESTAWU

GigaSystem 17/8 G, instrukcja obstugi

TechniSat
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