
Wegavision UHD43A
Smart-TV 4K/UHDz potrójnym tunerem

EAN Kolor Nr art. Waga (z opakowaniem) Waga (urządzenie) Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) Wymiary kartonu

4019588785434 czarny 78-2543-00 11,28 7,8 97 x 61 x 25 97 x 61 x 22

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Odbiór, przetwarzanie i wyświetlanie w

rozdzielczości UHD/4K (HDMI z 4K 50/60p /

HDCP 2.2 / H.265/HEVC / 3,840 x 2,160 pikseli)

Potrójny tuner do odbioru DVB-S/S2, DVB-C i

DVB-T2 HD (H.265/HEVC)

Nagrywanie przez USB: nagrywanie programów

telewizyjnych na zewnętrznych nośnikach

danych USB

Smart TV Portal Zintegrowany WLAN Płatna TV poprzez moduł CI+

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: Tak

Nośnik danych: USB

Timeshift: Tak

OBSŁUGA

Elektroniczny przeowdnik po programach: Tak

Asystent instalacji: Tak

Aktualizacja oprogramowania: Ja

Ochrona rodzicielska: Tak

Media Player: Tak

Telegazeta: Tak

Autostandby: Tak

Tryb hotelowy: Tak

Automatyczne wyłączanie: Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA: VESA 200 x

200
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OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264

(do H.264/AVC Level 4.2), H.265

Format video: MPG, MP4

Formaty obrazu: BMP, JPEG

Formaty audio: AAC, MP3

INTERNET/SIEĆ

Internet: Tak

HbbTV: Tak

Usługi VOD: Tak

int_AppStore: Tak Smart TV Portal

Przeglądarka www: Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza: 20 ... 80

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+: Tak

POBÓR PRĄDU

Klasa energetyczna: A

Praca: 72

Roczne zużycie energii w stanie włączonym: 105

Tryb czuwania/gotowści: 0,4

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wejście): 3

USB: 2

Złącze Common Interface Plus (CI+): Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF): Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak

Wejście AV: Tak (RCA, L, R)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Złącze F: 1

Złącze IEC: Tak

Wyjście słuchawkowe: Tak (Złącze 3,5 mm)
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SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN: zintegrowany

2,4 GHz: Tak

IEEE 802.11n: Tak

IEEE 802.11g: Tak

IEEE 802.11b: Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski,

Włoski, Holenderski, Polski, Hiszpański

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Nazwa dostawcy lub znak towarowy::

NORDMENDE

Adres dostawcy: TechniSat Digital GmbH, Julius-

Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Identyfikator modelu: 78-2543-00

Klasa efektywności energetycznej dla

standardowego zakresu dynamicznego (SDR): G

Pobór mocy w trybie włączenia dla

standardowego zakresu dynamicznego (SDR): 58,8

Pobór mocy w trybieczuwania,w stosownych

przypadkach.: 0,4

Kategoria wyświetlacza elektronicznego:

Fernsehgerät

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość ekranu (piksele): 3840 x 2160

Przekątna ekranu: 109

Przekątna ekranu: 43

Widoczna powierzchnia ekranu: 49,8

Zastosowana technologia panelu: LED-LCD

Częstotliwość odświeżaniaobrazu (domyślna): 50

Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji

oprogramowania i oprogramowania układowego

(od daty zakończenia wprowadzania do obrotu): 8

Jahre

Minimalna gwarantowana dostępność części

zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania

do obrotu): 7 Jahre

Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu:

8 Jahre

Typ zasilacza:: Intern

AUDIO

HDMI Audio Return Channel: Tak

Głośnik: 2 x 8W

EKRAN

Typ: Direct-LED

Rozdzielczość (linie x wiersze): 3840x2160

Format: 16:9

Kąt widzenia: 178° / 178°

Zatrzymanie obrazu: Tak

Zoom: Tak

TUNER

Typ tunera: Multituner

Odbiór: UHD ( H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD

(MPEG-2)

Tuner DVB-S: 1

Tuner DVB-C: 1

Tuner DVB-T2: 1

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50

Zasilacz sieciowy: wewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wegavision UHDA, nóżki, pilot zdalnego sterowania z 2 bateriami AAA, krótka

instrukcja
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