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TechniSat

TECHNIPAD PRO 24

Ekran dotykowy z systemem operacyjnym Android

Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) Wymiary kartonu
czarny 4019588092242 0000/9224 11,5 7,2 58x35x7 66x43x11,5

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Wyswietlacz wielodotykowy o wysokiej Wydajny czterordzeniowy procesor 16 GB pamieci wewnetrznej (z mozliwoscia
rozdzielczosdci 1920x1080 pikseli rozszerzenia poprzez microSD o 64 GB) / 2 GB
RAM

System operacyjny Android 6.0 WLAN, Bluetooth 4.0, HDMI-In, HDMI Out, Bezprzewodowa transmisja obrazu i obrazu do
Ethernet kompatybilnego telewizora

OBSLUGA MOCOWANIE SCIENNE OBSLUGIWANE FORMATY | KODEKI

Wielojezyczne: Tak Normy dla uchwytéw Sciennych VESA: VESA 100 Format video: AVI, ASF, DAT, FLV, MKV, MOV,
x 100 MP4, MPG, RM, RMVB, TS, VOB, WMV, Xvid

Formaty audio: MP3, AAC, MP2, M4A, FLAC, OGG,

WAV, WMA
RODZAJ PAMIECI POBOR PRADU POLACZENIA/ZLACZA
Pamie¢ wewnetrzna: 16 Praca: 36 HDMI™ (wyjécie): 1
Pamie¢ operacyjna: 2 Tryb czuwania/gotowsci: 0,5 HDMI™ (wejscie): Tak
Pobér mocy w trybie czuwania z aktywnym USB: 2
potaczeniem sieciowym: 0,8 Micro USB: 1
Klasa energetyczna: G Karta MicroSD: 1 (max. 64 GB)

Roczne zuzycie energii w stanie wigczonym: 36
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SIEC & KOMUNIKACJA
WLAN: IEEE 802.11 (b/g/n)

Bluetooth: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth: 4

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny: Android 6.0

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA
Nazwa dostawcy lub znak towarowy:: TechniSat

Adres dostawcy: TechniSat Digital GmbH Julius
Saxler StraRe 54550

Identyfikator modelu: 0000/9224

Klasa efektywnosci energetycznej dla

standardowego zakresu dynamicznego (SDR): E

Pobdér mocy w trybie wtaczenia dla
standardowego zakresu dynamicznego (SDR):
23

Pobér mocy w trybie wytaczenia,w stosownych
przypadkach:

Pobdér mocy w trybieczuwania,w stosownych

przypadkach.: 0,5

Pobdér mocy w trybieczuwania przy podtaczeniu
dosieci, w stosownych przypadkach.: 0,8

Kategoria wyswietlacza elektronicznego: Digital

Signage

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczo$¢ ekranu (piksele): 1920 x 1080
Przekatna ekranu: 61

Przekatna ekranu: 24

Widoczna powierzchnia ekranu: 15,2
Zastosowana technologia panelu: TFT LCD

Czestotliwo$¢ odéwiezaniaobrazu (domyslna):
67

Minimalna gwarantowana dostepnosé
aktualizacji oprogramowania i oprogramowania
uktadowego (od daty zakoriczenia
wprowadzania do obrotu): 3 Jahre

Minimalna gwarantowana dostepnos¢ czesci
zamiennych (od daty zakoriczenia wprowadzania
do obrotu): 7 Jahre

Minimalne gwarantowane serwisowanie
produktu: 8 Jahre

Typ zasilacza:: Intern

CHIPSET

Procesor: Czterordzeniowy procesor Cortex A9

ZASILANIE
Zasilacz sieciowy: Wewnetrzny
Napiecie znamionowe: 230

Czestotliwoséé: 50 60

AUDIO

Gtosnik Stereo: Tak

EKRAN
Przekatna ekranu: 24
Rozdzielczo$¢: 1920x1200

Dotyk: pojemnosciowy

ZAWARTOSC ZESTAWU

TECHNIPAD PRO 24, zasilacz sieciowy, adapter
USB na Ethernet, antena WLAN, instrukgcja obstugi
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