TECHNIMAX SR1

Inteligentny odkurzacz z nawigacja laserowa

4019588070301

czarny | 0000/7030

34,6 x9x34,6

51x14,8x40,6

mm Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) Wymiary kartonu

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Tworzenie pomieszczen wirtualnych, stref

czyszczenia i obszaréw wzbronionych

Doktadne czyszczenie w katach i narozach,

kompaktowa konstrukcja o wysokosci zaledwie 9

cm

Szczegodlnie przyjazny dla alergikow dzieki
zastosowaniu filtra HEPA 13

Inteligentna i precyzyjna nawigacja laserowa

OBSLUGA

Typ nawigacji: Technologia Smart Navigation
Sterowanie aplikacja: Tak

Dostep zdalny: Tak

Sterowanie terminami: Tak

Sterowanie gtosowe Amazon-Alexa: Tak

Wskaznik LED: Sie¢ internetowa, status

akumulatora, poziom napetnienia zbiornika na

kurz, btedy
Wirtualne éciany: Tak

Klient Smart-Home: Tak

Bezszczotkowy silnik o duzej zywotnosci i

wysokiej wydajnosci oczyszczania

Kalendarz automatycznego czyszczenia

Sterowanie gtosowe Amazon Alexa

MOZLIWE WYKORZYSTANIE
Tablet: Tak

Smartfon: Tak

Permanentna karta wizualna dzieki technologii

laserowej

Aplikacje na urzadzenia z systemem Android oraz

iOS i dostepem zdalnym

tatwe ustawianie i obstuga za pomoca
automatycznego pomiaru pomieszczenia

SRODOWISKO PRACY
Temperatura otoczenia: 10 - 40

Wilgotnos¢ powietrza: 40 - 60
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NAWIGACJA CZUJNIKI
Karta: Permanentna karta wizualna Follow Wall: Tak
Strefy czyszczenia: Tak

Wirtualne éciany: Tak

Obszary zastrzezone: Tak
Tworzenie pomieszczen: Tak
Kilka pieter: Tak (bis zu 3)
WLASCIWOSCI CZYSZCZACE SIEC & KOMUNIKACJA

Tryby czyszczenia: Automatyczny, odkurzanie WLAN: 2,4 GHz (802.11 b/g/n)

punktowe, kalendarz, pomieszczenie, obszar Bluetooth: Tak
Powierzchnia czyszczenia: maksymalnie 200
Moc ssania: 36

Wydajno$¢ zasysania (cisnienie réznicowe): Bis zu
1.850

Poziomy mocy: Tryb Eco, Normal, Turbo

Typ filtra: HEPA 13 (>99,95%)

Zbiornik na kurz: 0,6 litr

Czujnik zapetnienia: Tak

Dywany umozliwiajace wjazd: maksymalnie 15
Poziom hatasu: 55 - 63

Silnik bezszczotkowy: Tak

Szeroko$¢ szczotki gtéwnej: 160

Predkos$¢ obrotowa szczotki gtéwnej: 6.800
Liczba szczotek bocznych: 2

Srednica szczotek bocznych: 160

Predko$¢ obrotowa szczotek bocznych: 5.650

Szeroko$¢ szczotki: 360

CZUJNIK OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Czujnik laserowy: Tak Kodowanie: 64/128/152bit WEP, WPA WPA2,

Czujnik kolizji: Tak WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Czujnik przewrécenia: 4

Typ ruchu: Inteligentna

Typ czujnika: Laser klasy 1, zderzak
Czujnik dywanu: Tak

Czujnik przeszkdd: Tak

ZAWARTOSC ZESTAWU

POBOR PRADU
Automatyczne tadowanie: Tak
Whytacznik sieciowy: Tak

Stan wytaczenia:

Pobér mocy w trybie czuwania z aktywnym

potaczeniem sieciowym: 2

Praca: 36

POZOSTALE FUNKCJE

Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Wtoski,
Holenderski, Polski, Czeski

Dioda stanu LED: Tak

ZASILANIE

Zywotno$¢ baterii: maksymalnie 120 min na jedno
tadowanie akumulatora

Czas tadowania baterii: maksymalnie 240
Akumulator: Litowo-jonowe o0 14,6 Vi 2600 mAh
Napiecie znamionowe: 14,4 - 16,8

Typ zasilacza: zewnetrzne

Zasilacz sieciowy: DC 18V /1A

Czestotliwos¢ sieciowa zasilacza: 50 / 60

Moc znamionowa: 36

Napiecie nominalne zasilacza: 100 - 240

TECHNIMAX SR1, skrécona instrukcja obstugi, zasilacz sieciowy, stacja dokujaca, szczotka gtéwna, 2 szczotki boczne, zbiornik na kurz, filtr HEPA 13, narzedzie do

czyszczenia
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