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VIOLA2C

Przenos$ne radio DAB+/FM z kolorowym wyswietlaczem

Waga (z Waga Wymiary urzadzenia (Sz x W x Wymiary
opakowaniem) (urzadzenie) Dt) kartonu
biaty/czarny 4019588039339 | 0000/3933 | 582 368 17,1x10,1x 8 24x14,25x7,75
biaty/niebieski 4019588139336 0001/3933 582 368 17,1 x10,1 x5 24x14x8

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+ Radio UKF (z RDS i PLL) Automatyczne wyszukiwanie stagji

Kolorowy wyswietlacz TFT (2,4") Elektroniczna regulacja gto$nosci Zasilanie sieciowe i bateryjne
SONSTIGES OBSLUGA POLACZENIA/ZLACZA
sVers_Batteriebetrieb: Ja Zegar: Tak

Wejsécie Audio/AUX in: Tak

sVers_Akku_integriert: Tak Wejscie stuchawkowe (3,5 mm): 1

GLOSNIK SRODOWISKO PRACY POZOSTALE FUNKCJE

Moc muzyczna: 1 (RMS) Wilgotnosé¢ powietrza: 5 - 90 wzgledna Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki
wilgotnoé¢ powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5- 35

TEChnisat 21.09.2026 1/2



AUDIO

Gtosnik Mono: Tak

ZASILANIE

Typ baterii: 4 x AA Batterien
Napiecie znamionowe: 230
Czestotliwos¢: 50

Zasilacz sieciowy: DC 6 V /1000 mA

Typ zasilacza: Zewnetrzne

EKRAN ODBIOR / RADIO

Typ: Kolorowy wyswietlacz TFT DAB+: 174 - 240
Wielko$é: 2,4 UKF/RDS: 87,5- 108
Rozdzielczos¢ (linie x wiersze): 240x320 Antena: Antena teleskopowa

Regulacja podswietlenia: Tak

ZAWARTOSC ZESTAWU

VIOLA 2 C, zasilacz sieciowy, instrukcja obstugi
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