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TECHNIDISH 80

Antena satelitarna o Srednicy 80 cm wraz z uchwytem AZ/EL do odbioru cyfrowego sygnatu DVB-S/DVB-S2.

4019588805309 grafitowy 1080/0530
4019588180307 grafitowy 1080/0030
4019588180109 bezowy 1080/0010

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ DANE TECHNICZNE ODPOWIEDNI DO

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7 Wymiar nominalny: 0,8 metr Liczba pozycji satelitdw: 1

Gérny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety: Bezproblemowy odbiér na terenie catej Polski
Zalety: 1 pozycja SAT (np Hotbird 13° wsch.)

Zalety: Idealna do montazu na $cianie lub dachu
Zalety: Malowana proszkowo

Powtoka: Obustronnie malowana proszkowo

Materiat: Stal

F/D: 0,64

Kat offsetu: 26

Zysk: 38,1 @12,7 GHz
Srednica masztu @: 50

Srednica mocowania: Uniwersalne mocowanie
konwerteréw (40 mm)

ZAWARTOSC ZESTAWU

Antena satelitarna TECHNIDISH 80, uchwyt AZ/EL, mocowanie 40 mm,
instrukcja obstugi, konwerter * (w zaleznosci od zestawu).
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