TechniSat DIGITRADIO 10

DIGITRADIO 10

Adapter do domowego systemu audio. z ekranem OLED, Bluetooth i radiem DAB+/FM
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NAJWAZNIEJSZE ZALETY
Cyfrowe radio DAB+ Radio UKF z RDS Pamie¢ ulubionych stacji (20 dla DAB+i 20 dla
UKF)
Zegar i datownik Wysokiej klasy wyswietlacz OLED Strumier dzwieku Bluetooth (odbidr)
Pilot zdalnego sterowania
STRUMIEN DANYCH OBSLUGA POBOR PRADU
Strumien dzwieku Bluetooth: Tak Zegar: Tak Tryb czuwania/gotowsci: 0,47
Automatyczne ustawianie godziny po awarii Praca: 1,2
zasilania: Tak
Budzik: Tak

Automatyczne wytaczanie: Tak
Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowan: Tak

Pamie¢ ulubionych DAB+: 20

Pamie¢ ulubionych UKW: 20
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POLACZENIA/ZLACZA SRODOWISKO PRACY SIEC & KOMUNIKACJA

Wyijécie audio analogowe (RCA): Tak Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 Wzgledna Bluetooth: Tak

Wejécie dla zewnetrznej anteny: 1 wilgotnoé¢ powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5- 35

POZOSTALE FUNKCJE BLUETOOTH WERSJA & PROFIL EKRAN
Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Wtoski Wersja Bluetooth: 5 Typ: OLED
AVRCP (Obstuga za pomoca urzadzen Wielkos¢: 2,4

przenosnych): Tak Regulacja podswietlenia: Tak

A2DP (Przesytanie strumieniowe danych audio):

Tak
ODBIOR / RADIO ZASILANIE ZAWARTOSC ZESTAWU
DAB+: 174 - 240 Napiecie znamionowe: 230 DIGITRADIO 10, antena drutowa DAB/UKF,
UKF/RDS: 87,5 - 108 Czestotliwoéé: 50 przewdd taczacy audio, zasilacz sieciowy, pilot
zdalnego sterowania, instrukcja obstugi
Antena: Drutowa antena DAB/UKF Zasilacz sieciowy: DC 5V /1.000 mA
Kabel DAB+: 252 - 261 Typ zasilacza: Zewnetrzne
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