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DIGITRADIO 1990

DIGITRADIO 1990

Stereo-Boombox z radiem DAB+/UKF, odtwarzaczem CD i Bluetooth

m_m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) | Wymiary kartonu

srebrny 4019588139527 0001/3952 7 2 27x11,6x21,2 30,5x14,5x 24
czerwony 4019588339521 0003/3952 1,71 1,25 27x11,6x21,2 30,5x14,5x 24
czarny 4019588039520 0000/3952 1,71 1,25 27 x11,6x21,2 30,5x14,5x 24
niebieski 4019588239524 0002/3952 1,71 1,25 27x11,6x21,2 30,5x14,5x 24

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+ Radio UKF (z RDS i PLL) Podswietlany ekran LCD

Odtwarzacz MP3-CD Strumier dzwieku Bluetooth (odbidr) Gniazdo USB do tadowania i odtwarzania z
pendriva

Zasilanie sieciowe i bateryjne Praktyczny uchwyt do przenoszenia

SONSTIGES OBSLUGA OBSLUGIWANE FORMATY | KODEKI

sVers_Batteriebetrieb: Ja Zegar: Tak MP3: Tak

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe Budzik: Tak

Cechy: Bluetooth Automatyczne wytaczanie: Tak

Ztacza: USB Pamie¢ ulubionych UKW: 30

Pamie¢ ulubionych DAB+: 30

GLOSNIK SRODOWISKO PRACY STRUMIEN DANYCH

Moc muzyczna: 3 (RMS) Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 wzgledna Strumiery dzwieku Bluetooth: Tak

Stereo: 2 x 15 wilgotnoé¢ powietrza (bez kondensacji)

Equalizer (preset): Tak Temperatura otoczenia: 5 - 35
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POBOR PRADU
Tryb czuwania/gotowsci: 0,8

Praca: 18

POZOSTALE FUNKCJE

Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Wtoski,

Norweski, Dunski, Szwedzki

EKRAN

Typ: LCD

ZASILANIE

Typ baterii: 6 x R14/C
Napiecie znamionowe: 230
Czestotliwosé: 50

Typ zasilacza: wewnetrzny

POLACZENIA/ZLACZA
Wejécie Audio/AUX in: Tak
Wejscie stuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1

AUDIO

Gtosnik Stereo: Tak

FUNKCJE
Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak
Funkcja tadowania USB: Tak

Odtwarzacz CD MP3: Tak

ZAWARTOSC ZESTAWU

SIEC & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL
Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obstuga za pomocg urzadzen

przenosnych): ja

A2DP (Przesytanie strumieniowe danych audio): ja

ODBIOR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF
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