
DIGIDISH 33 aluminiowa antena, Universal-Twin-LNB
Wysokiej klasy antena DigiDish 33 wykonana z aluminium, charakteryzuje się dużą mocą odbioru i zajmuje bardzo mało miejsca

EAN Kolor Nr art.
Waga (z

opakowaniem)

Waga

(urządzenie)

Wymiary urządzenia (Sz x W x

Dł)

Wymiary

kartonu

4019588333284 szary/kamienny 1333/2882 2,8 2 33 x 35 40,5 x 39,5 x 22

4019588033283 beżowy 1033/2882 2,8 2 33 x 35 40,5 x 39,5 x 22

4019588033283 beżowy 1033/2882 2,8 2 33 x 35 40,5 x 39,5 x 22

4019588348820 ceglasty 1433/2882 2,8 2 33 x 35 40,5 x 39,5 x 22

4019588533820 żółty/smiley 1533/2882 2,8 2 33 x 35 40,5 x 39,5 x 22
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Hochwertige Sat-Schüssel: Der aus Alu

gefertigte Reflektor/Spiegel sorgt dank stabiler

Bauform und beidseitiger Pulverbeschichtung

für eine lange Lebensdauer und Schutz vor

schlechter Witterung

Bereits vormontiert: Montagefreundliche und

verwindungsfreie Sat-Anlage für höchste

Empfangsleistung - Extrem stabil und langlebig

da nur beste Materialien verwendet werden

Zwei-Teilnehmer Empfang: Die

Satellitenschüssel wird mit einem 40 mm Twin-

LNB ausgeliefert. Es können zwei unabhängige

Receiver / Fernseher direkt an die Sat-Schüssel

angeschlossen werden

Unauffällige Montage: Dank der kleinen und extrem platzsparenden Bauweise ist der Satelliten-Spiegel optimal für die Monatge z.B. auf dem Balkon oder

beim Camping geeignet

SONSTIGES

Średnica: 33

Cechy: z LNB

Liczba satelitów: 1

Liczba odbiorców: 2

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości: 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości: 0,7 max.

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 - 1.950

Górny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 - 2.150

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7

Górny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny: 11,5 - 14

Horyzontalnie: 16 - 19

Przełącznik band: 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75

Górny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny: 0,33 metr

F/D: 0,6

Kąt offsetu: 30

Zysk: 30 @11,3 GHz

Średnica mocowania: 40 mm

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał: Aluminium

Wytzrymałość materiału: 1

Powłoka: Obustronnie malowana

proszkowo

Mocowanie ścienne w zestawie:

Tak

ZASILANIE

Zasilanie konwertera: 11,5 ... 19

Pobór prądu: max. 190

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 33 cm,

mocowanie AZ/EL, konwerter LNB,

uchwyt ścienny, śruby, imbus,

instrukcja montażu

Wyniki testów DIGIDISH 33 aluminiowa antena, Universal-Twin-LNB

Zweiter Platz in der

Kategorie Sat-Anlagen bei

der Leserwahl zum König-

Kunde-Award 2014

(Camping, Cars & Caravans)
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