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SATMAN 45 z UNYSAT-V/H-LNB

Wysokiej jakosci, aluminiowa antena satelitarna, o érednicy 45 cm (dostepny system dla jednego i/lub dwéch uzytkownikow)

Waga (z Waga Wymiary urzadzenia (Sz x W x | Wymiary

[T ELCENIE)) (urzadzenie) D) kartonu
bezowy 4019588409804 | 1045/9800 | 3,7 2,9 45x 48 51x51x23
z6tty Smiley 4019588549807 1545/9800 3,7 2,9 45 x 48 51x51x23
polarny/biaty 4019588749801 1745/9800 3,7 2,9 45x 48 51x51x23
ceglasty/czerwony | 4019588449800 | 1445/9800 | 3,7 2,9 45x 48 51x51x23
grafitowy 4019588349803 1345/9800 3,7 2,9 45x 48 51x51x23

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Talerz o $rednicy zaledwie 45 cm jest wykonany z najwyzszej jakosci W zestawie konwerter LNB odporny na warunki atmosferyczne

aluminium (malowany proszkowo z obu stron)
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SONSTIGES
Liczba satelitdw: 1
Liczba odbiorcéw: 1
Cechy: mit LNB

Srednica: 45

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7 ... 11,7

Gérny zakres cz?stotliwo?ci: 11,7 ... 12,75

DANE TECHNICZNE
Wymiar nominalny: 0,45 metr
F/D:0,6

Kat offsetu: 30

Zysk: 32,2 @11,3 GHz

Srednica mocowania: dla konwerteréw UNYSAT-

Universal-LNB

ZAWARTOSC ZESTAWU

Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt $cienny, Sruby, imbus, instrukcja montazu

WSPOLCZYNNIK SZUMOW

Dolny zakres czestotliwosci: 0,6 max.

Gérny zakres czestotliwosci: 0,6 max.

LNB KONTROLA
Wertykalny: 11,5- 14,5

Horyzontalnie: 16 - 19

ODPOWIEDNI DO
Liczba pozycji satelitow: 1

Liczba uzytkownikéw: 1

Wyniki testow SATMAN 45 z UNYSAT-V/H-LNB
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Zweiter Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen bei
der Leserwahl zum Konig-

Kunde-Award 2014

(Camping, Cars & Caravans)

ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 950 - 1.950

Gérny zakres cz?stotliwo?ci: 1.100 - 2.150

OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres cz?stotliwo?ci: 9,75

Gérny zakres cz?stotliwo?ci: 10,7

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Zalety: Maty talerz, tylko 45 cm
Materiat: Aluminium

Zalety: dla 1 uzytkownika

o

Zalety: 1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD 13
wsch.)

Zalety: Doskonata do montazu na balkonie. Idealna

do miasta.

Zalety: Idealny do montazu do masztu, stojaka

podtogowego lub do Sciany
Wytzrymato$¢ materiatu: 1

Powtoka: Obustronnie malowana proszkowo
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