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TechniSat DIGITRADIO 10 IR

DIGITRADIO10IR

Adapter radiowy do odbioru radia DAB+/UKF/radia internetowego z kolorowym wyswietlaczem i Bluetooth

Waga (z Waga Wymiary urzadzenia (Sz x W x Wymiary

opakowaniem) (urzadzenie) Dh) kartonu

czarno/srebrny | 4019588139459 | 0010/3945 | 620 156 12x9%x6 17x7,5x17

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

o Vielseitiger Radio-Adapter: Erweitern Sie lhre o Bluetooth-Streaming: Verbinden Sie Ihr o Klarheit mit Farbdisplay: Ein 2,8 Zoll groRes,
bestehende Stereoanlage oder den AV- Smartphone oder Tablet bequem per dimmbares Farbdisplay zeigt lhnen Uhrzeit,
Receiver um DAB+ und Internetradio Bluetooth mit dem Adapter, um lhre Sendernamen und Programm-Infos in hoher

Lieblingsmusik tber Ihre HiFi-Anlage Auflosung
abzuspielen

e Benutzerfreundliche Bedienung: Speichern Sie bis zu 30 DAB- und UKW-Sender. Die einfache Steuerung erfolgt Giber die mitgelieferte Fernbedienung oder

per App
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SONSTIGES

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Ztacza: Wyjscie audio cyfrowe optyczne
Cechy: Kontrola przez aplikacje
abmasse_stationaer: Tak

abmasse_portabel: Nein

STRUMIEN DANYCH
Strumien dZzwieku Bluetooth: Tak

Spotify Free: Tak

SIEC & KOMUNIKACJA

WLAN: 802.11 a/b/g/n (zgodny z pasmem 2,4 GHz i
5 GHz)

Bluetooth: Tak

EKRAN

Typ: Kolorowy wyswietlacz TFT
Wielkos¢: 2,8

Rozdzielczos¢ (linie x wiersze): 240 x 320
Regulacja podswietlenia: Tak

Pokaz slajdéw/catSLS: Tak

ZASILANIE

Napiecie znamionowe: 230
Czestotliwosé: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5V /1000 mA

Typ zasilacza: Zewnetrzny

OBStLUGA
Zegar: Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii
zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wytaczanie: Tak
Funkcja drzemki: Tak

Zdalne sterowan: Tak

Pamie¢ ulubionych UKW: 30
Pamie¢ ulubionych DAB+: 30

Pamie¢ radiostacji internetowych: 30

POBOR PRADU
Tryb czuwania/gotowsci: 0,72

Praca: 1,4

POZOSTALE FUNKCJE

Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski,
Polski, Wtoski, Holenderski, Durski,

Wielojezyczne

ODBIOR / RADIO
DAB+: 174 -240
UKF/RDS: 87,5-108
Radio internetowe: Tak

Antena: Kostkowa antena DAB/UKF

ZAWARTOSC ZESTAWU

SRODOWISKO PRACY

Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 wzgledna wilgotnosé

powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5- 35

POLACZENIA/ZLACZA

Wyjécie audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak
(SPDIF)

Wyjscie audio analogowe (RCA): Tak

Wejscie dla zewnetrznej anteny: 1

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL
Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obstuga za pomoca urzadzen

przenos$nych): Tak

A2DP (Przesytanie strumieniowe danych audio):
Tak

TYP RADIA
Radio stacjonarne: Tak

Adapter radiowy: Tak

DIGITRADIO 10 IR, antena drutowa DAB/UKF kabel audio cinch, zasilacz

sieciowy z przewodem USB, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obstugi
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