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WIRELESS SENSOR

TechniSat

IMETEO X1

Stacja pogodowa z funkcjg pomiaru temperatury, ci$nienia i trendu pogody, dodatkowo wyposazona w zewnetrzny czujnik pogodowy i kolorowy wyswietlacz.

4019588749658

czarny

76-4965-00 16x11,5x3

17x12,5x7

m_ Wymiary urzadzenia (Sz x W x D) Wymiary kartonu

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Podswietlany, duzy, czytelny, kolorowy ekran

Datownik, zegar sterowany radiowo (DCF77)

Zasieg transmisji sensora: do 60 metrow

SRODOWISKO PRACY
Klasa IP: 20

Temperatura otoczenia: 0 ... 50 (stacja)

CZUJNIK

Czujnik temperatury: Tak

zujnik wilgotno$ci: Tak

Zakres temperatur: -20 do 60 (stacja)
Doktadno$¢ (temperatura): +/- 1
Zakres wilgotnosci: 20 - 95

Doktadnos¢ (wilgotnosé): +/- 5

Symbol trendu ci$nienia

Funkgcja alarmu i drzemki

Alarm oblodzeniowy

POZOSTALE FUNKCJE

Wskaznik wymiany baterii: Tak

ZASILANIE

Typ baterii: 2x 1,5V AA (stacja) + 2x 1,5V AA
(czujnik) (baterie nieuwzglednione w zestawie)

Pomiar wilgotnosci i temperatury wewnatrz

budynku

Bezprzewodowy czujnik (433.92 MHz) mierzy

wilgotno$¢ i temperature na zewnatrz

POLACZENIE BEZPRZEWODOWE
Transmisja bezprzewodowa: RF 433.92 MHz
Zasieg w budynku: max. 15 metr

Zasieg na zewnatrz: 60 metr

Czestotliwos¢ operacyjna: 433,92

ZAWARTOSC ZESTAWU

IMETEO X1, 1x czujnik zewnetrzny, instrukcja
obstugi
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