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M/STATIONS OK/MI

DIGITRADIO FLEX 2

Radio gniazdowe DAB+/UKW z funkcja strumieniowego przesytania dZzwieku przez Bluetooth.

Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Di) Wymiary kartonu

biaty 4019588039728 0000/3972 406 268 8,2x15x8 17,8x9,5x12

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

e Prosta obstuga: Radio sieciowe jest podtgczane ¢ Radio cyfrowe z 10 miejscami na ulubione stacje e Praktyczne do uzycia w sypialni: Radio jest
bezposrednio do gniazdka, co oszczedza dla odbioru DAB+ oraz klasycznym odbiorem wyposazone w funkcje budzika i drzemki
miejsce i wyglada elegancko radia UKW i interfejsem Bluetooth

e Zawsze doskonale poinformowany: Na czytelnym kolorowym wyswietlaczu o Zakres dostawy: TechniSat DIGITRADIO FLEX 2, instrukcja obstugi, wymiary
TFT znajdzie sie miejsce na wszystkie wazne informacje produktu (SxWxG): 8,3 x 14,6 x 7,9 cm
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SONSTIGES
radio_typ_unterputzradio: Ja
Tryb pracy: Zasilanie sieciowe
abmasse_stationaer: Tak

abmasse_portabel: Ja

SRODOWISKO PRACY

Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 wilgotnoéé wzgledna

(bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5- 35

SIEC & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL
Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obstuga za pomoca urzadzen
przenos$nych): Tak

A2DP (Przesytanie strumieniowe danych audio):
Tak

TYP RADIA

Radio stacjonarne: Tak

OBSLUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wytaczanie: Tak
Pamie¢ ulubionych DAB+: 10

Pamie¢ ulubionych UKW: 10

STRUMIEN DANYCH

Strumien dZzwieku Bluetooth: Tak

POZOSTALE FUNKCJE

Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski,
Wioski, Holenderski, Durski, Hiszpariski

EKRAN

Wielkos¢: 2,4

ZASILANIE
Napiecie znamionowe: 230
Czestotliwosé: 50

Typ zasilacza: Wewnatrz

GLOSNIK
Moc muzyczna: 1,5 (RMS)
Equalizer: Tak

Equalizer (preset): Tak

POBOR PRADU
Tryb czuwania/gotowsci: 0,7

Pobdr mocy w trybie czuwania z aktywnym

potgczeniem sieciowym: 0,7

Praca: 7 max.

AUDIO

Gtosnik Mono: Tak

ODBIOR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5-108

Antena: Antena teleskopowa

ZAWARTOSC ZESTAWU

DIGITRADIO FLEX 2, instrukcja obstugi.
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