TechniSat

TERRABOX T3

Multimedialny dekoder HDTV do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 z funkcjg nagrywarki DVR

4019588049277 czarny

Wymiary urzadzenia (Sz x W x D)

0000/4927 14,5x3x8

Wymiary kartonu

20x14x5,5

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Odbiér programoéw telewizyjnych DVB-T2 HD
(H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) i DVB-T

Elektroniczny program TV

Ztacza HDMI oraz EURO-SCART

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR: Tak
Noénik danych: przez USB
Timeshift: Tak

Folder z nagraniami: Tak

POBOR PRADU
Standby LED: < 0,5

Praca: 10

Funkcja DVRready: cyfrowa nagrywarka wideo

na zewnetrzny dysk USB

SEMI Twin Tuner

USLUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL: Tak

OBSLUGIWANE FORMATY | KODEKI

Kodeki video: H.264, MPEG-2, H.265

Format video: MKV, MP4, MOV, MPG, M2TS, AVI
Formaty obrazu: BMP, JPEG, PNG

Formaty audio: AAC, MP3, MP2

Pilot dekodera moze sterowac réwniez

telewizorem

LED

OBSLUGA

Napisy telegazety: Tak

Media Player: Tak

Zegar: Tak

Autostandby: Tak
Automatyczne wytgczanie: Tak
Telegazeta: Tak

Zdalne sterowan: Tak

POLACZENIA/ZLACZA
HDMI™ (wyjécie): 1

USB: 1 (USB 2.0)

SCART: 1

Ztacze IEC: Tak

Analogowe wyjscie audio/video (3.5 mm jack): Tak
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POZOSTALE FUNKCJE

Jezyk OSD: Angielski, Polski, Grecki, Czeski, Wtoski,
Wegierski

Catkowita ilo$¢ programoéw: 800

TUNER

Typ tunera: Pojedyniczy tuner DVB-T2
Tuner DVB-T: 1

Zakres czestotliwosci 2: 470 ... 862

Tryb przesytania: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Zasilanie napieciem: 5

Demodulacja: COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM,
256-QAM

Odbiér: DVB-T2 z HEVC /H.265 oraz H.264, DVB-T
Zakres czestotliwosci 1: 174 ... 230

Zasilanie elektryczne: max. 0,05

DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML,
H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer |, I, lll,
Dolby Digital+, AAC

ZASILANIE
Napiecie znamionowe: 230
Zasilacz sieciowy: wewnetrzny

Czestotliwosé: 50

EKRAN
SD: Tak
HD: Tak
1080p: Tak
1080i: Tak
720p: Tak
576i: Tak

Typ: 7-segmentowy, 4-cyfrowy, zielony

ZAWARTOSC ZESTAWU

TERRABOX T3, pilot z funkcja programowania
(MEMORY), instrukcja obstugi

TechniSat

24.10.2026

2/2



