IMETEO Q1

Stacja pogody wyposazona w zewnetrzny czujnik i mozliwo$¢ tadowania bezprzewodowego

_m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) Wymiary kartonu

biaty 4019588765313 76-5031-00 528 17x17x8,4 21,6 x6x20,8

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Bezprzewodowa tadowarka do smartfonéw o mocy Stacja bazowa z regulowanymi kolorami LED tadowanie urzadzen zewnetrznych przez USB
10W

W zestawie bezprzewodowy czujnik zewnetrzny Pomiar temperatury i wilgotnoéci na zewnatrz z Funkcja alarmu i drzemki

(zasieg do 60 metréw) maksymalnie 3 czujnikami

SRODOWISKO PRACY POZOSTALE FUNKCJE POLACZENIE BEZPRZEWODOWE

Temperatura otoczenia: 0 ... 40

CZUJNIK
Czujnik temperatury: Tak
zujnik wilgotnosci: Tak

Zakres temperatur: -40 do 70

Doktadnos¢ (temperatura): +/- 0,6

Zakres wilgotnosci: 20 - 95

Doktadnos¢ (wilgotnosd): +/- 6

Czestotliwos¢ transmisji: 433,92

Wskaznik wymiany baterii: Tak

EKRAN
Wielkos$¢: 4,5
Typ: Wyswietlacz LCD

Regulacja podswietlenia: Tak

Zasieg na zewnatrz: 60 metr

Czestotliwos¢ operacyjna: 433,92

ZASILANIE
Czestotliwo$é: 50 / 60

Napiecie znamionowe: 230
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