DAB# ((STEREO))

TechniSat

DIGITRADIO 50 SE

DIGITRADIO 50 SE

Radiobudzik DAB+/UKF z duzym wyswietlaczem

m_m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x D) Wymiary kartonu

biaty 4019588139794 0001/3979 17x9,5x8 23x10x9

czarny | 4019588039797 0000/3979 600 350 17x9,5x8 23x10x9

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

o Klassiker im Schlafzimmer: Kompaktes DAB+ / o Vielseitiger Radioempfang: Die Wurfantenne o Praktisch & Komfortabel: GroRes, dimmbares,
UKW Uhrenradio mit Favoritenspeicher fir bis ermoglicht einen flexiblen Empfang von UKW beleuchtetes LCD-Display mit separater
zu 20 Sender und zwei einstellbaren und rauschfreiem DAB+ Radio mit Horgenuss Anzeige der Uhrzeit, einfaches Einstellen des
Weckzeiten, Wecken Uiber Radio- oder (iber den 1,5 Watt Lautsprecher oder Kopfhorer Radios Uber drehbare Knopfe auf der
Signalton méglich Gerétefront

e Einschlafen & Aufwachen: Einstellbarer Weckrhythmus (einmal, taglich, werktags, Wochenende) mit Snooze-Funktion und wahlbarer Wecklautstarke, USB-

Charging zum Aufladen von Endgeraten tber das Radio

SONSTIGES OBSLUGA GLOSNIK
abmasse_portabel: Nein Zegar: Tak Moc muzyczna: 1,5 (RMS)
abmasse_stationaer: Tak Automatyczne ustawianie godziny po awarii

zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wytaczanie: Tak
Funkcja drzemki: Tak
Pamie¢ ulubionych UKW: 10

Pamie¢ ulubionych DAB+: 10
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SRODOWISKO PRACY

Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 wzgledna wilgotnosé

powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5- 35

POZOSTALE FUNKCJE

Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Wtoski,

Dunski, Stowenski

FUNKCJE

Funkcja tadowania USB: Tak

ZASILANIE

Napiecie znamionowe: 230
Czestotliwosé: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5,5V /2.000 mA

Typ zasilacza: Zewnetrzny

POBOR PRADU POLACZENIA/ZLACZA

Tryb czuwania/gotowsci: 0,44 Wejscie stuchawkowe (3,5mm): 1
Praca: 3 USB: 1 (5V-1A)
AUDIO EKRAN
Gtodnik Mono: Tak Typ: LCD
Wielko$é: 4,7

Regulacja podswietlenia: Tak

ODBIOR / RADIO TYP RADIA
DAB+: 174 - 240 Radio stacjonarne: Tak
UKF/RDS: 87,5-108

Antena: Antena drutowa DAB/UKW

ZAWARTOSC ZESTAWU

DIGITRADIO 50 SE, zasilacz, instrukcja obstugi
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