DAB# ((STEREO))

TechniSat

DIGITRADIO 50 SE

DIGITRADIO 50 SE

Radiobudzik DAB+/UKF z duzym wyswietlaczem

_mm Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x D) Wymiary kartonu

4019588139794 biaty 0001/3979 17x9,5x8 23x10x9

4019588039797 czarny 0000/3979 600 350 17x9,5x8 23x10x9

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+ Radio FM z RDS-PLL Pamie¢ ulubionych (10 dla DAB+i 10 dla FM)
Dataigodzina Mozliwos¢ ustawienia 2 budzikéw Budzenie muzyka lub dzwonkiem
Regulowany rytm budzika Funkcja drzemki oraz uspienia Duzy wyswietlacz LCD z podswietleniem i

oddzielny wyswietlacz czasu

tadowanie po USB

SONSTIGES OBSLUGA GLOSNIK
Cechy: Budzik Zegar: Tak Moc muzyczna: 1,5 (RMS)
Ztacza: USB Automatyczne ustawianie godziny po awarii

zasilania: Tak

Budzik: Tak

Automatyczne wytaczanie: Tak
Funkcja drzemki: Tak
Pamie¢ ulubionych UKW: 10

Pamie¢ ulubionych DAB+: 10
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SRODOWISKO PRACY

Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 wzgledna wilgotnosé

powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5- 35

POZOSTALE FUNKCJE

Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Wtoski,
Dunski, Stowenski

FUNKCJE

Funkcja tadowania USB: Tak

ZAWARTOSC ZESTAWU

DIGITRADIO 50 SE, zasilacz, instrukcja obstugi

POBOR PRADU
Tryb czuwania/gotowsci: 0,44

Praca: 3

AUDIO

Gtodnik Mono: Tak

ODBIOR / RADIO
DAB+: 174 - 240
UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena drutowa DAB/UKW

POLACZENIA/ZLACZA
Wejscie stuchawkowe (3,5 mm): 1

USB: 1 (5V-1A)

EKRAN
Typ: LCD
Wielko$é: 4,7

Regulacja podswietlenia: Tak

ZASILANIE
Napiecie znamionowe: 230

Czestotliwosé: 50

Zasilacz sieciowy: DC 5,5V /2.000 mA

Typ zasilacza: Zewnetrzny
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