TechniSat

DIGITRADIO 53 BT

Radiobudzik DAB+/FM klasy Premium z funkcja tadowania przez USB

m_m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) | Wymiary kartonu

jasny szary | 4019588139411 0001/3941 4 24 x9x8,1 36,5x10,9x14,6

czarny 4019588039414 0000/3941 1,42 900 24x9x8,1 36,5x10,9x 14,6

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

¢ Radiozegar odbiera cyfrowe radio DAB+ oraz e Dba o Twdj sen: Jasnos¢ wyswietlacza o ¢ Radio cyfrowe z wyswietlaczem czasu i daty,
klasyczne stacje radiowe UKF w najwyzszej przekatnej 3,5 cala mozna recznie przyciemnic. dwoma regulowanymi budzikami (sygnat
jakosci. Mozesz réwniez korzystac z funkgji Radio wyposazone jest réwniez w czujnik radiowy lub dzwiek), wybieralnym rytmem
przesytania strumieniowego audio przez Swiatta, ktéry mierzy odwietlenie otoczenia i budzenia (raz, codziennie, w dni robocze,
Bluetooth w DIGITRAIDO 53 BT, aby odtwarzaé automatycznie dostosowuje podswietlenie weekend), oraz funkcja drzemki i uSpienia dla
wtasna liste utwordéw. wyswietlacza do optymalnego poziomu. komfortowego budzenia i zasypiania

e Praktyczne: Budzik posiada port USB do tadowania smartfona — dla wygodnego tadowania przez noc. Do dyspozycji jest réwniez gniazdo stuchawkowe (3,5
mm) oraz pamiec ulubionych: 30 dla DAB+ i 30 dla UKF.

SONSTIGES OBSLUGA GLOSNIK

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe Zegar: Tak Moc muzyczna: 20 (RMS)

abmasse_portabel: Nein Budzik: Tak Stereo: 2 x 10

abmasse_stationaer: Ja Automatyczne wytaczanie: Tak Pasmo przenoszenia: 63 -20.000 Hz
Funkcja drzemki: Tak Equalizer: Tak

Pamie¢ ulubionych UKW: 30

Pamie¢ ulubionych DAB+: 30

SRODOWISKO PRACY STRUMIEN DANYCH POLACZENIA/ZLACZA

Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 wzgledna wilgotnosé Strumier dZzwieku Bluetooth: Tak Wejscie stuchawkowe (3,5mm): 1

powietrza (bez kondensacji) USB: 1

Temperatura otoczenia: 5 - 35
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SIEC & KOMUNIKACJA POZOSTALE FUNKCJE AUDIO

Bluetooth: Tak Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Gtosnik Stereo: Tak
Wtoski
BLUETOOTH WERSJA & PROFIL EKRAN FUNKCJE
Wersja Bluetooth: 5 Typ: Wyswietlacz VA-LCD Funkcja tadowania USB: Tak (5 V-1 A)
AVRCP (Obstuga za pomoca urzadzen Wielkos¢: 3,5

przenosnych): ja Regulacja podswietlenia: Tak (automisch mit

A2DP (Przesytanie strumieniowe danych audio): ja Lichtsensor)

ODBIOR / RADIO TYP RADIA ZASILANIE ZAWARTOSC ZESTAWU
DAB+: 174 -240 Radio stacjonarne: Tak Napiecie znamionowe: 230 DIGITRADIO 53 BT, zasilacz,
UKF/RDS: 87,5 - 108 Czestotliwosé: 50 / 60 instrukcja obstugi

Antena: Antena drutowa DAB/UKW Zasilacz sieciowy: 12 V-3 A, 36 W

Typ zasilacza: Zewnetrzny
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