TechniSat

PRESET TUNE - TUNE + oK M CHG. POWER

MENU INFO SCAN

STEREOMAN 2 DAB+

STEREOMAN 2 DAB+

Stuchawki stereofoniczne ze stacjg dokujaca i odbiorem stacji radiowych

_m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) Wymiary kartonu

25x27x13,5

czarny 4019588091290 0000/9129 1,0 20,1x22,8x13

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Bezprzewodowa rozrywka muzyczna i filmowa Cyfrowe radio DAB+ Wysuwany patak zapewnia idealne dopasowanie
Radio UKF z RDS Stuchawki bezprzewodowe 2,4 GHz ze stacja dokujaca/transmiterem
SONSTIGES OBSLUGA POBOR PRADU

Ztacza: AUX IN Pamie¢ ulubionych UKW: 10 Tryb czuwania/gotowsci: 0,30

Tryb pracy: Akku Pamie¢ ulubionych DAB+: 10 Pobdér mocy w trybie czuwania z aktywnym

potgczeniem sieciowym: 0,30

Praca: 1,46 max.
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POLACZENIA/ZLACZA SRODOWISKO PRACY POZOSTALE FUNKCJE

Analogowe wyjscie audio (3,5mm): 1 Wilgotnos$¢ powietrza: 5 - 90 Wzgledna Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski,
Wejécie Audio/AUX in: Tak wilgotnoé¢ powietrza (bez kondensacji) Wioski, Holenderski, Norweski, Dunski,

Temperatura otoczenia: 5-35 Portugalski, Turecki

EKRAN ODBIOR / RADIO ZASILANIE

Typ: LCD DAB+: 174 -240 Akumulator: 2x AAA - 700 mAh Ni-MH
Wielkos¢: 2,8 UKF/RDS: 87,5 - 108 Zywotno$¢ baterii: az do do 8 godzin
Regulacja podswietlenia: Tak Antena: Antena rzutowa DAB/UKF Czas tadowania baterii: 6

Zasilacz sieciowy: DC 5V / 550mA

ZAWARTOSC ZESTAWU

STEREOMAN 2 DAB+, transmiter, zasilacz, kabel stereo cinch, 2 x akumulator NI-MH AAA,Adapter audio (3,5 mm na cinch), pilot zdalnego sterowania, instrukcja
obstugi

Wyniki testow STEREOMAN 2 DAB+

SATVISIEN

TechniSat STEREOMAN 2 DAB+

SEHR GUT| 92,0%

Over-Ear-Funkkopfhdrer im Einzeltest - 12/2023
www.satvision.de
)

SATVISION "Sehr gut” -
92,0%
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