
TECHNISYSTEM 5/8 NT
Multiswitch do instalacji dla 8 użYtkowników

Kolor EAN Nr art.
Waga (z

opakowaniem)

Waga

(urządzenie)

Wymiary urządzenia (Sz x W x

Dł)

Wymiary

kartonu

niebieski/żółty 4019588132504 0001/3250 883 800 25,3 x 13,5 x 5,2 27 x 14,5 x 6

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Multiswitch dla małych i średnich instalacji Z korekcją nachylenia charakterystykiBrak tłumienia dla zakresu satelitarnego

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat: 950 ... 2.400

Naziemny: 47 ... 862

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne: 4

Wejście naziemne: 1

Wyjście: 8

Długość dystrybucji: 100 metr

ODPOWIEDNI DO

Liczba pozycji satelitów: 1

Liczba użytkowników: 8

WZMOCNIENIE

Sat: max. 8 (+ tilt)

Naziemny: max. 3 (+ tilt)

ZASILANIE

Typ zasilacza: wewnętrzny

Zasilanie konwertera: 14 / 18

Napięcie znamionowe: 230

Częstotliwość: 50 / 60

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 / 1
05.03.2026


