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TECHNISYSTEM 5/8 NT
ArtNr.; 0001/3250

s Sy
B
High Band

Outputs  Max gain Terr / SAT
1—4 5/8ds

AR

5—8 3/6d8

DC output current 18V+14V+12V =700 mA max.
12V= 100 mA max.

1 & C€
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TECHNISYSTEM 5/8 NT

Multiswitch do instalacji dla 8 uzYtkownikéw

Waga (z

opakowaniem)

Waga

(urzadzenie)

niebieski/zétty | 4019588132504 [ 0001/3250

883 800

Wymiary urzadzenia (Sz x W x
Dh)

253x13,5x5,2

Wymiary

kartonu

27x14,5x6

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Multiswitch dla matych i $rednich instalagji

CZESTOTLIWOSCI
Sat: 950 ... 2.400

Naziemny: 47 ... 862

WZMOCNIENIE
Sat: max. 8 (+ tilt)

Naziemny: max. 3 (+ tilt)

Brak ttumienia dla zakresu satelitarnego

DANE TECHNICZNE
Wejscia satelitarne: 4
Wejscie naziemne: 1
Wyjécie: 8

Dtugos¢ dystrybucji: 100 metr

ZASILANIE

Typ zasilacza: wewnetrzny
Zasilanie konwertera: 14 /18
Napiecie znamionowe: 230

Czestotliwosé: 50 / 60

Z korekcja nachylenia charakterystyki

ODPOWIEDNI DO
Liczba pozycji satelitdw: 1

Liczba uzytkownikéw: 8

ZAWARTOSC ZESTAWU
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