SMARTTENNE 4 HD

Uniwersalna, wielokierunkowa antena aktywna DVB-T2

Waga (z opakowaniem)

Waga (urzadzenie)

Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt)

Wymiary kartonu

4019588769229 czarny 76-4922-00

600

550 27 x9x28,5

31,5x6,5x 31

NAJWAZNIEJSZE ZALETY
Mozliwos$¢ montazu na $cianie, na maszcie

Wzmacniacz o wysokim wzmocnieniu i niskich

szumach

SONSTIGES
Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Ztacza: WLAN

WZMOCNIENIE
VHF: 15

UHF: 15

Wbudowany filtr LTE

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne

CZESTOTLIWOSCI
Kanat UHF: 21 ... 48
VHF: 174 230

UHF: 470 ... 694

Szeroki kat odbioru

Zasilana przez dotgczony zasilacz z seperatorem

DANE TECHNICZNE
Typ ztacza: Ztacze F

Impedancja: 75

ZAWARTOSC ZESTAWU

SMARTENNE 4 HD, zasilacz z seperatorem, obejma "U", ztacze F, mocowanie w

postaci ramienia, instrukcja obstugi.
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