
Termostat grzejnikowy 3
Termostat grzejnikowy do regulacji temperatury grzejników w systemach ogrzewania.

EAN Kolor Nr art. Waga (z opakowaniem) Waga (urządzenie) Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) Wymiary kartonu

4019588095298 biały 0000/9529 234 158 6,2 x 6,8 x 8,3 10,5 x 6,5 x 13

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Integracja/sterowanie z TechniSat CONNECT Wskazanie temperatury na wyświetlaczuZastosowanie do grzejników w instalacjach

ogrzewania ciepłej wody

Sygnalizacja LED dla obsługi interaktywnej Adapter do zaworów DanfossKontrola w czasie rzeczywistym (FLiRS)

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP: 20

Temperatura otoczenia: 0 do 40

POZOSTAŁE FUNKCJE

Wskaźnik wymiany baterii: Tak

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa: Z-Wave Plus

Zasięg w budynku: max. 40 metr

Częstotliwość operacyjna: 868,42

CZUJNIK

Typ czujnika: Programowalny, elektroniczny

termostat grzejnikowy

Powierzchnia standardowa: 8 - 28

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 3

Typ baterii: 2 x 1,5 V Alkaliczne, AA, klasa III

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Termostat grzejnikowy, adapter do zaworów

Danfoss (RA/RAV/RAVL), śruba do adaptera, 2

baterie alkaliczne AA, instrukcja obsługi
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