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IMETEO Sensor 3

Czujnik do stacji pogody IMETEO X6

biaty | 4019588765351 76-5035-00 110

15x4x2 16,5x5,3x3,1

_m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) Wymiary kartonu

NAJWAZNIEJSZE ZALETY
Wyswietlacz LCD

Pomiar temperatury i wilgotnosci

POLACZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa: RF 433.92 MHz,
10dBm

Zasieg w budynku: max. 60 metr

Czestotliwos¢ operacyjna: 433,92

ZAWARTOSC ZESTAWU

Czujnik zewnetrzny do IMETEO X6, instrukcja

Zasieg transmisji do 60m

Czestotliwos¢ 433,92 Mhz - 10 dBm

CZUJNIK

Typ czujnika: Bezprzewodowy pomiar

wilgotnosci i temperatury

Czujnik temperatury: Tak

Czujnik wilgotnosci: Tak

Zakres temperatur: -40 do 70
Doktadnos$¢ (temperatura): +/--40 70
Zakres wilgotnosci: 20 - 95

Doktadnos¢ (wilgotno$é): +/- 6

Mozliwos$¢ montazu na Scianie

Stopien ochrony IPX44

ZASILANIE

Typ baterii: 2 x LR06 1,5V AA (nieuwzglednione w

zestawie)
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