TECHNIRADIO SOLAR 2

Przenosne radio DAB+/FM z tadowaniem za pomoca panelu stonecznego lub recznej korbY

Waga (z Waga

Wymiary urzadzenia (Szx W | Wymiary

pomaranczowy/czarny | 4019588039964

opakowaniem)

(urzadzenie)

0000/3996 | 670 510

kartonu

17x9,5x5,5 20x13x8,5

NAJWAZNIEJSZE ZALETY
Cyfrowe radio DAB+

tadowanie akumulatora za pomocg panela

solarnego i recznej korbki

Obudowa wykonana w 87% z tworzywa sztucznego pochodzenia morskiego

SONSTIGES
sVers_Akku_wechselbar: Nie
sVers_Akku_integriert: Ja
Cechy: USB-Ladefunktion
abmasse_portabel: Ja

abmasse_stationaer: Ja

SRODOWISKO PRACY

Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 wzgledna wilgotnosé
powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5- 35

Radio FM z RDS-PLL

Latarka LED z 2 poziomami jasnosci (do 20 000

mcd)

OBSLUGA
Pamie¢ ulubionych DAB+: 10
Pamie¢ ulubionych UKW: 10

bed_schutzklasse: IPX4

POBOR PRADU
Tryb czuwania/gotowsci: < 1

Praca: 11,5 (max.)

Pamie¢ ulubionych (10 dla DAB+i 10 dla FM)

Zintegrowany akumulator umozliwiajacy 25

godzin odtwarzania

Funkcja power banku do tadowania telefonéw komérkowych itp.

GLOSNIK
Moc muzyczna: 1 (RMS)

Pasmo przenoszenia: 340 - 20.000 Hz

POLACZENIA/ZLACZA
Wejécie stuchawkowe (3,5 mm): 1
Impedancja: 4

USB: 2 Type A &C

TechniSat

13.03.2026



POZOSTALE FUNKCJE AUDIO

Jezyk OSD: Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Gtos$nik Mono: Tak
Wtoski

FUNKCJE ODBIOR / RADIO
Funkcja tadowania USB: Tak DAB+: 174 - 240

UKF/RDS: 87,5 - 108

Antena: Antena teleskopowa DAB+/FM

ZASILANIE

Akumulator: Li-lon 3,7 V, 3.000 mAh, 11,11 Wh

Zywotno$¢ baterii: Bis zu bis zu 25 Stunden

Czas tadowania baterii: 4

Napiecie znamionowe: 230

Czestotliwos¢: 50 / 60

Zasilacz sieciowy: 5V -2,3 A, 11,5 W (nicht im Lieferumfang)

Typ zasilacza: USB (nicht im Lieferumfang)

ZAWARTOSC ZESTAWU

EKRAN
Typ: Dot-Matrix-LCD
Wielko$é: 1,93

Regulacja podswietlenia: Tak

TYP RADIA
Radio stacjonarne: Tak

Radio kieszonkowe: Tak

TECHNIRADIO SOLAR 2, kabel USB (110 cm), instrukcja obstugi
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