STEERINGMUX 8

Zwrotnica antenowa VHF/UHF do DVB-T2

czarny 4019588060340 0000/6034
CZESTOTLIWOSCI SRODOWISKO PRACY DANE TECHNICZNE
UKW: 87,5...108 Klasa IP: 53 Wejscie: 4
VHF | E5-E12: 174 ... 230 Temperatura otoczenia: -10 ... 55 Typ ztacza: F
UHF E21-E69: 470 ... 790 Wilgotnosé¢ powietrza: 10 ... 75 Impedancja: 75

Poziom wyjéciowy: 115

Ttumienie poziomu: 20 dla kazdego wejscia

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA WZMOCNIENIE ZASILANIE

Zalety: Cztery wejscia sygnatu 2 x UHF, VHF, VHF: 30 Zasilacz sieciowy: wewnetrzny
FM/DAB+ VHF 1: 30 Napiecie znamionowe: 230 ~
Zalety: Jedno wyjscie sygnatu bezposrednio do VHE 111 30 Czestotliwoéé: 50

telewiozora lub dekodera
UHF: 34 Moc znamionowa: 7
Zalety: Przejécie statopragdowe 60 mA
Zalety: Kanaty: VHF/FM, VHF: 6-12, UHF: 21-60
Zalety: Klasa IP 53

Zalety: Wodoodporna obudowa

ZAWARTOSC ZESTAWU

Zwrotnica STEERINGMUX 8, obudowa ochronna, opaska zaciskowa do montazu np. na maszcie antenowym, instrukcja obstugi
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