TechniSat

STEREOMANISI 3

Cyfrowe, bezprzewodowe stuchawki stereo do telewizoréw i systemdw muzycznych wraz z optycznym wejsciem audio.

_mm Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) Wymiary kartonu

4019588091306 biaty 0000/9130 15x25x9 19x28x13

4019588191303 czarny 0001/9130 572 186 15x25x9 19x28x13

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Stuchawki bezprzewodowe 2,4 GHz ze stacja 2 akumulatory w zestawie Zoptymalizowany zasieg transmisji

dokujaca

Stuchawki waza zaledwie 64 g Tryb mikrofonu Wejécie optyczne

SONSTIGES POLACZENIA/ZLACZA BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Tryb pracy: akumulator Optyczne wejscie audio (Toslink): 1 Wersja Bluetooth: V4.0 mit APTX

Ztacza: Wejscie AUX Wejscie Audio/AUX in: Tak HSP (Wyjscie gtosowe przez zestaw stuchawkowy):
Ja

HFP (telefonia bezprzewodowa): Ja
A2DP (Przesytanie strumieniowe danych audio): Ja

AVRCP (Obstuga za pomocg urzadzen

przenosnych): Ja

ZASILANIE ZAWARTOSC ZESTAWU

Akumulator: 2x 350 mAh STEREOMAN ISI 3, transmitter, zasilacz sieciowy, 2 akumulatory li-po 350 mAh,
Zywotnoé¢ baterii: do 9h pracy przewdd audio (160 cm), przewdd RCA 3,5 mm (gniazdo zenskie), adapter 3,5

mm (zerski) na 6,3 mm (meski), 2 zamienne koricéwki douszne
Czas tadowania baterii: 3

Zasilacz sieciowy: DC 5V / 550mA
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