STEREOMANISI 3

Cyfrowe, bezprzewodowe stuchawki stereo do telewizoréw i systemdw muzycznych wraz z optycznym wejsciem audio.

m_m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) Wymiary kartonu

biaty 4019588091306 0000/9130 15x25x9 19x28x13

czarny 4019588191303 0001/9130 572 186 15x25x9 19x28x13

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

o Digitaler Stereo-Funkkopfhorer fir Fernseher o Leichter und angenehm zu tragender o Das System nutzt die 2,4 GHz Funktechnologie,
und Musikanlagen inklusive optischem Audio- Funkkopfhérer, fir den drahtlosen Empfang die kristallklaren Stereosound von Musikquellen
Eingang, nur mit der aktuellen Variante (Akku von Audiosignalen zu Hause, mit einer oder Fernsehgeraten ermdglicht, bis zu zwei
und Kopfhorer) kompatibel Reichweite von bis zu 25 Meter Kopfhorer konnen mit einer Basis-Station

verbunden werden (Kopfhérer sind nur mit

aktueller Version kompatibel)

o Der zugehorige Transmitter, der auch als Ladestation fiir den Kopfhérer und den zuséatzlichen Akku fungiert, wird mit der gewiinschten Audioquelle wie zum

Beispiel. einem Fernseher verbunden
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SONSTIGES

Ztacza: Wejscie audio 3,5 mm /

wejscie AUX

POLACZENIA/ZLACZA

ZASILANIE

Optyczne wejécie audio (Toslink): Akumulator: 2x 350 mAh

1

Wejécie Audio/AUX in: Tak

Zywotno$¢ baterii: do 9h pracy
Czas tadowania baterii: 3

Zasilacz sieciowy: DC 5V /550mA

ZAWARTOSC ZESTAWU

STEREOMAN ISI 3, transmitter,
zasilacz sieciowy, 2 akumulatory li-po
350 mAh, przewdd audio (160 cm),
przewdd RCA 3,5 mm (gniazdo
zenskie), adapter 3,5 mm (zenski) na
6,3 mm (meski), 2 zamienne
korcéwki douszne
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