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IMETEO 210

Stacja pogodowa z funkcja pomiaru temperatury, ci$nienia i trendu pogody, dodatkowo wyposazona w zewnetrzny czujnik pogodowy i kolorowy wyswietlacz.
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NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Podswietlany, duzy, czytelny, 2-kolorowy ekran

Pamie¢ minimalnej i maksymalnej wartosci
temperatury i wilgotnosci z ostatniej doby

SRODOWISKO PRACY
Klasa IP: 20

Temperatura otoczenia: 10 ... 50 (stacja)

CZUJNIK

Czujnik temperatury: Tak

zujnik wilgotnosci: Tak

Zakres temperatur: -40 do 70 (stacja)
Doktadnos$¢ (temperatura): +/- 1
Zakres wilgotnosci: 20 - 95

Doktadnos¢ (wilgotnosé): +/- 5

Bezprzewodowy czujnik temperatury i
wilgotnosci (433.92 MHz)

Podswietleny ekran LCD

POZOSTALE FUNKCJE

Wskaznik wymiany baterii: Tak

ZASILANIE

Typ baterii: 2x 1,5V AA lub DC 5V (stacja) + 2x
1,5V AA (czujnik) (baterie nieuwzglednione w

zestawie)

Prognoza pogody

Aktualny trend ci$nienia atmosferycznego

POLACZENIE BEZPRZEWODOWE
Transmisja bezprzewodowa: RF 433.92 MHz
Zasieg na zewnatrz: 60 metr

Czestotliwos¢ operacyjna: 433,92

ZAWARTOSC ZESTAWU

IMETEO 210, 1x czujnik zewnetrznY, instrukcja
obstugi
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