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IMETEO 800

Stacja pogodowa WiFi Smart z bezprzewodowym czujnikiem zewnetrznym

czarny 4019588750494 76-5049-00 514

17,3x13,9x2,8

18,4x152x7,5

_m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) Wymiary kartonu

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Podswietlany ekran LCD z 5 stopniowa regulacja
intensywnosci

Prognoza pogody, barometr, jako$¢ powietrza,
predko$¢ i kierunek wiatru

Zdalny odczyt pomiaréw w twoim telefonie przez
aplikacje Tuya

Bezprzewodowy czujnik zewnetrzny. Zasieg
transmisji: do 60 m

Funkcja budzika i drzemki (4 alarmy)

Mozliwos¢ rozbudowy do 2 dodatkowe czujniki
zewnetrzne

Temperatura i wilgotno$¢ wewnatrz i na

zewnatrz budynku

Wyswietlanie dni tygodnia w 15 jezykach:
polskim, angielskim, niemieckim, wtoskim,
francuskim, hiszparskim, niderlandzkim i
dunskim, portugalskim, norweskim, szewdzkim,

firskim, czeskim, wegierskim i stowackim

2 rodzaje zasilania stacji: przez zasilacz lub
baterie
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SRODOWISKO PRACY POLACZENIE BEZPRZEWODOWE CZUJNIK

Klasa IP: 20 Transmisja bezprzewodowa: RF 433.92 MHz, Czujnik temperatury: Tak

10dBm

Temperatura otoczenia: -9,9 ... 50 zujnik wilgotnosci: Tak

Zasieg w budynku: max. 60 metr Zakres temperatur: -40 do 70

Czestotliwos¢ operacyjna: 433,92 Doktadnoéc¢ (temperatura): +/- 1,5
Zakres wilgotnosci: 20 - 95

Doktadnos¢ (wilgotnosd): +/- 6

ZASILANIE ZAWARTOSC ZESTAWU

Typ baterii: Stacja pogodowa: 2 x AAA lub zasilacz; Czujnik : 2 x AA IMETEO 800, czujnik bezprzewodowy, zasilacz, instrukcja obstugi
(nieuwzglednione w zestawie)
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