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DIGICLOCK 300

Radiobudzik z projektorem

_m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) | Wymiary kartonu

czarny 4019588765627 76-5062-00 430 380 15x7,1x6,3 16,5x10,5x7,5

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Mozliwos¢ zastosowania baterii 2XAAA Lista stacji ulubionych 10 FM Aktualny czas

Mozliwos¢ ustawienia 2 budzikéw Funkcja drzemki Wyswietlacz LED z regulacja jasnosci

Intuicyjna obstuga dzieki praktycznym przyciskom Projektor pozwala na wyswietlanie aktualnego czasu na suficie, a funkcja
FLIP umozliwia odwrécenie go o 180 stopni.

SONSTIGES OBSLUGA GLOSNIK

Rodzaj odbioru: FM Pamie¢ ulubionych UKW: 10 Moc muzyczna: 0,5 (RMS)

SRODOWISKO PRACY AUDIO EKRAN

Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 wilgotnoé¢ wzgledna Gtodnik Mono: Tak Wielko$¢: 1,2

(bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5- 35

ODBIOR / RADIO ZASILANIE ZAWARTOSC ZESTAWU

UKF/RDS: 87,5 - 108 Napiecie znamionowe: 230 Radiobudzik, instrukcja obstugi

Antena: Antena drutowa FM Czestotliwos¢: 50

Typ zasilacza: wewnetrzny
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