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SLP/SNZ SCAN TIME/SET TUNE-

CLASSIC 110

Przeno$ny radioodbiornik FM z wyj$ciem stuchawkowym i ekranem LCD

czarny 4019588764224 76-4822-00 650

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Mobilny i stacjonarny odbiér programéw radiowych Automatyczne lub reczne strojenie. Pamiec 30 Antena teleskopowa

FM stacji radiowych.

Ekran LCD w trybie standby wyswieta aktualna Pokretto regulacji gtosnosci Dual alarm - pozwala na ustawienie dwéch

godzine czaséw budzenia.

Zasilanie sieciowe i bateryjne Gtosnik 1 W RMS Wyjécie stuchawkowe 3.5 mm jack

Zakres odbioru UKF 87,5-108 MHz

OBSLUGA POBOR PRADU POLACZENIA/ZLACZA

Pamie¢ ulubionych UKW: 30 Tryb czuwania/gotowsci: < 0,2 Wejécie stuchawkowe (3,5 mm): 1
Praca: 2,5
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GLOSNIK

Moc muzyczna: 1 x1.7 (RMS)

ODBIOR / RADIO
UKF/RDS: 87,5 - 108 , brak RDS

Antena: Antena teleskopowa

SRODOWISKO PRACY

Wilgotnos¢ powietrza: 30 - 80 wzgledna

wilgotnoé¢ powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 0 - 35

ZASILANIE

Typ baterii: 4 x 1.5V AA
Napiecie znamionowe: 100 -240
Czestotliwo$¢: 50 /60

Typ zasilacza: zewnetrzny

AUDIO

Gtosnik Mono: Tak

ZAWARTOSC ZESTAWU

CLASSIC 110, zasilacz, instrukcja obstugi
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