TECHNIVISION UHD50 PRO

50" Smart-TV 4K/UHD z potréjnym tunerem i obrotowa podstawa
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NAJWAZNIEJSZE ZALETY
UHD/4K TiVo™ Smart TV z obrotowa podstawg Obstuga standardéw HDR: HDR10, HLG i Dolby Potréjny tuner do odbioru DVB-S/S2, DVB-C i

Vision DVB-T2 HD (H.265/HEVC)

Portal Smart TV: Dostep do bibliotek multimedidéw, Dostepne aplikacje: Netflix, YouTube, Disney+ i Ptatna TV poprzez Cl+
bibliotek wideo online, aplikacji i HbbTV wiele innych.
Buetooth audiostreaming Zintegrowane WiFi Nagrywanie przez USB: nagrywanie programéw

Timeshift w potaczeniu z zewnetrznym nosnikiem pamieci

telewizyjnych na zewnetrznych nosnikach danych
usB
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MULTIMEDIA
Funkcja nagrywania DVR: Tak
Nosnik danych: USB

Timeshift: Tak

OBSLUGIWANE FORMATY | KODEKI

Kodeki video: MPEG-1, H.265, MPEG-2, MPEG-4,
H.264 (do H.264/AVC Level 4.2),
cuf_VideoCodecs_vp9, cuf_VideoCodecs_vp8,
cuf_VideoCodecs_AV1, cuf_VideoCodecs_WMV3,
cuf_VideoCodecs_H266

Format video: AVI, ASF, DAT, FLV, M2TS, MKV,
MOV, MP4, MPG, MTS, RM, RMVB, TRP, TS, VOB,
WMV, cuf_VideoFormate_3GPP,
cuf_VideoFormate_MKA, 3GP, WEBM,
cuf_VideoFormate_TP, cuf_VideoFormate MPEG,
OGM

Formaty obrazu: PNG, JPEG, BMP

Formaty audio: MP3, AAC, M4A, FLAC, OGG, WAV,
WMA, AC3, EAC3, cuf_AudioFormate_AC4

STRUMIEN DANYCH
Prime Video: Tak

Youtube: Tak

OBSLUGA

Wielojezyczne: Tak

Elektroniczny przeowdnik po programach: Tak
Aktualizacja oprogramowania: Tak

Ochrona rodzicielska: Tak

Media Player: Tak

Telegazeta: Tak

Autostandby: Tak

Tryb hotelowy: Tak

Tryb gier: Tak

Automatyczne wytaczanie: Tak

INTERNET/SIEC
Netflix: Tak

TechniCast: Tak

Internet: Tak

Pamie¢ w "chmurze": Tak
HbbTV: Tak

Ustugi VOD: Tak

DLNA client: Tak
int_AppStore: Tak

Przegladarka www: Tak

POLACZENIA/ZLACZA

HDMI™ (wejscie): 3 (1 x eARC)

USB: 2

Ztacze Common Interface Plus (Cl+): Tak
Wyjécie audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Tak

Ztacze F: 1

Ztacze IEC: Tak

Wyjécie stuchawkowe: Tak (Ztacze 3,5 mm)

MOCOWANIE SCIENNE

Normy dla uchwytéw Sciennych VESA: VESA 200 x
200

SYSTEMY DOSTEPU WARUNKOWEGO

Cl+: Tak

LNB KONTROLA

DiSEQC: SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
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SIEC & KOMUNIKACJA
WLAN: zintegrowany

2,4 GHz: Tak

5 GHz: Tak

IEEE 802.11n: Tak

IEEE 802.11g: Tak

IEEE 802.11b: Tak

IEEE 802.11ac: Tak

IEEE 802.11a: Tak

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA
Nazwa dostawcy lub znak towarowy:: TechniSat

Adres dostawcy: TechniSat Digital GmbH, Julius-
Saxler-Str. 3, 54550 Daun

Identyfikator modelu: TECHNIVISION UHD50
PRO

Klasa efektywnosci energetycznej dla

standardowego zakresu dynamicznego (SDR): E

Pobdr mocy w trybie wtaczenia dla
standardowego zakresu dynamicznego (SDR):
54

Klasa efektywnosci energetycznej (HDR): G

Pobér mocy w trybie wtaczenia dla szerokiego
zakresudynamicznego (HDR), wprzypadku gdy
jestrealizowany.: 104

Pobér mocy w trybieczuwania,w stosownych
przypadkach.: 0,5

Pobér mocy w trybieczuwania przy podtaczeniu

dosieci, w stosownych przypadkach.: 2

Kategoria wyswietlacza elektronicznego:

Fernsehgerat

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczo$¢ ekranu (piksele): 3840 x 2160
Przekatna ekranu: 125,7

Przekatna ekranu: 50

Widoczna powierzchnia ekranu: 67,5
Zastosowana technologia panelu: LED-LCD

Czestotliwos¢ odéwiezaniaobrazu (domyslna):
50

Minimalna gwarantowana dostepnosé
aktualizacji oprogramowania i oprogramowania
uktadowego (od daty zakorczenia

wprowadzania do obrotu): 8 Jahre

Minimalna gwarantowana dostepnos¢ czesci
zamiennych (od daty zakoriczenia wprowadzania
do obrotu): 7 Jahre

Minimalne gwarantowane serwisowanie

produktu: 7 Jahre

Minimalny okres ogdélnej gwarancji oferowanej

przez dostawce: 2 Jahre

Typ zasilacza:: Intern

AUDIO

Gtosnik: 2 x 10W
Woofer: Tak

Dolby Atmos™: Tak

HDMI Audio Return Channel: Tak (eARC)
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BLUETOOTH WERSJA & PROFIL EKRAN TUNER

Wersja Bluetooth: 2.1+EDR/4.2/5.0/5.1 Typ: Direct-LED Typ tunera: Multituner
A2DP (Przesytanie strumieniowe danych audio): Ja Rozdzielczo$¢ (linie x wiersze): 3840x2160 QOdbidr: UHD (H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD
HDR10: Tak (MPEG-2)

HLG: Tak Tuner DVB-S: 1

Dolby Vision: Tak Tuner DVB-C: 1

MEMC: Tak Tuner DVB-T2: 1

ZASILANIE ZAWARTOSC ZESTAWU
Napiecie znamionowe: 230 TECHNIVISION UHD PRO, podstawa, pilot zdalnego sterowania z 2 bateriami
Czestotliwoéé: 50 AAA, krétka instrukcja

Zasilacz sieciowy: wewnetrzny
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