
HD-C 232
Kompaktowy odbiornik HDTV do odbioru niekodowanych, kablowych, cyfrowych programów telewizyjnych i radiowych

Kolor EAN Nr art. Waga (z opakowaniem) Waga (urządzenie) Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) Wymiary kartonu

czarny 4019588048317 0000/4831 488 246 18 x 3,8 x 10 25 x 5 x 16

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Kompaktowy cyfrowy odbiornik kablowy do

telewizji w jakości HDTV - optymalny do odbioru

wszystkich darmowych, niekodowanych

kanałów telewizji kablowej

Za pomocą odtwarzacza multimedialnego USB

można odtwarzać filmy, muzykę i pliki obrazów,

a kompaktowa forma odbiornika sprawia, że

zmieści się on nawet na małej przestrzeni na

półce lub w szafce RTV

Dekoder kablowy posiada zintegrowany

elektroniczny przewodnik po programach

(EPG), który oferuje podgląd programów

telewizyjnych na siedem dni do przodu

Kompaktowy dekoder DVB-C wyróżnia się prostym menu oraz czterocyfrowym wyświetlaczem z numerem kanału i godziną w trybie czuwania.

SONSTIGES

Rodzaj odbioru: Kabel (DVB-C)

Złącza: USB

Typ tunera: Tuner pojedynczy

Rozdzielczość: Full HD

Cechy: Budzik

OBSŁUGA

Wielojęzyczne: Tak

Napisy telegazety: Tak

Media Player: Tak

Elektroniczny przeowdnik po programach: Ja

Telegazeta: Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video: MPEG-2, MPEG-4, H.264

Format video: MPG, MP4, TS, TS4, M2TS

Formaty obrazu: BMP, JPEG, GIF

Formaty audio: AAC, MP3, MP2

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Złącze IEC: Tak (przelotka)

HDMI™ (wyjście): 1

USB: 1 (USB 2.0)

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF): Tak

SCART: 1

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 5 ... 35

Wilgotność powietrza: 10 ... 75

DEKODER

Dekoder video: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-

4 AVC, MPG, MP4, TS, TS4, M2TS

Dekoder audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III
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EKRAN

SD: Tak

HD: Tak

1080p: Tak

1080i: Tak

720p: Tak

576p: Tak

576i: Tak

Typ: 7-segmentowy, 4-cyfrowy,

zielony

TUNER

Typ tunera: Cyfrowa TV kablowa

Tuner DVB-C: 1

Radio kablowe: Tak

Odbiór: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

Zakres częstotliwości: 54 ... 862

Demodulacja: 16 / 32 / 64 / 128 /

256 QAM

Symbolrate: 3,6 ... 6,952

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230 230

Częstotliwość: 50 50

Moc znamionowa: max. 8 8

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Odbiornik kablowy HD-C 233, pilot,

baterie, instrukcja obsługi
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