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ISIBOX 1

Cyfrowy, bezprzewodowy gtosnik stereo do telewizoréw i systemoéw muzycznych wraz z optycznym wejsciem audio

_m Waga (z opakowaniem) | Waga (urzadzenie) | Wymiary urzadzenia (Sz x W x Dt) Wymiary kartonu

czarny | 4019588091351 0000/9135 1,33 18,5x11,5x 10 22,5x25x12,5

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Gtosdnik bezprzewodowy 2,4 GHz ze stacja dokujaca Dtugi czas pracy baterii — do 6 godzin Zoptymalizowany zasieg transmisji

Sktadany uchwyt Z wejsciem optycznym Mozliwos¢ wyboru trybu gtosowego lub
muzycznego

SONSTIGES POLACZENIA/ZLACZA GLOSNIK

sVers_USBNetzteilEnthalten: Tak Optyczne wejscie audio (Toslink): 1 Moc muzyczna: 4

Ztacza: Wejécie AUX Wejécie Audio/AUX in: Tak

sVers_NetzteilLeistung: 5 10
sVers_USBPowerDelivery: Nein

Tryb pracy: akumulator
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AUDIO BLUETOOTH WERSJA & PROFIL
Gtosnik Stereo: Tak Wersja Bluetooth: V4.0 mit APTX

HSP (Wyjscie gtosowe przez zestaw

stuchawkowy): Tak

HFP (telefonia bezprzewodowa): Tak

A2DP (Przesytanie strumieniowe danych audio):

Tak

AVRCP (Obstuga za pomocg urzadzen
przenosnych): Tak

ZAWARTOSC ZESTAWU

ZASILANIE

Akumulator: 2.800 mAh
Zywotno$¢ baterii: do 6h pracy
tadowanie baterii przez USB: Tak
Czas tadowania baterii: 4

Zasilacz sieciowy: DC 5V /2.000mA

ISIBOX 1 ze stacjg dokujacg, zasilaczem USB-C, kablem audio 3,5 mm, kablem RCA 3,5 mm (zeriskim) na RCA (meskim), kablem optycznym, instrukcjg obstugi

Wyniki testow ISIBOX 1

SATVISIEN

TechniSat ISIBOX 1

SEHR GUT| 93,5 %

Funk TV-Lautsprecher im Einzeltest - 12/2025

Sehr gut (93,5%)
SATVISION 12/25
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