S-A P!
w18V Low- w13V v 18V High- w13V w18V Low- w13V w 18V High-

w D EY G R i1 S v 1 m P EE R w B

Sa Sat2
w18V Low- w13V w 18V High- w 13v w18V Low- w13V w 18V High-

m 4 Band v T M Band v T M4 Band v T 1 Band

Sat3 Buchsen oben / jacks on top Sat4

s GIGASYSTEM 178K TachniSat ™,

414 kaskadierbar/cascadable
Art.-No.: 0000/3272

Made in Germany

Anlage erden /
line to earth!

" : Eingangssignale /
- N Verstarkung / gain input sighals
frequency range Stamm / Abzweig / empfohlen / max.
trunk tap recommended
VHF/UHF 47 ... 862 MHz -2..-3dB 1..4dB 75dB pv 85dB pVv
SAT 950...2150 MHz -2..-4dB -2..1dB 70dB pVv 85dB pv

P Terr. IN S 4 t / outputs Sat —————————— W Nocing Terr.OUT P>

GIGASYSTEM17/8 K

Multiswitche do instalacji na 4 pozycje satelitarne

Waga (z Waga Wymiary urzadzenia (Sz x W x Wymiary
opakowaniem) (urzadzenie) D) kartonu
4019588032729 niebieski/zétty | 0000/3272 700 600 17,5x15,4x4,5 29,4x18,2x6
SONSTIGES CZESTOTLIWOéCI TLUMIENIE PRZELOTOWE
Liczba odbiorcéw: 8 Sat: 950 ... 2.150 Sat:2...4
Naziemny: 47 ... 862 Naziemny: 2 ... 3
DANE TECHNICZNE OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SEPARACJA
Wejscia satelitarne: 16 Zalety: Brak ttumienia w zakresie SAT Wyjscie: 35
Wejscie naziemne: 1 Zalety: Korygowanie znieksztatcen sko$nych Obwody: 45
Wyjécie: 8 Zalety: Wspotpracuje z 4 konwerterami Quatro-
LNB
WZMOCNIENIE ZAWARTOSC ZESTAWU
Sat:-2 .1 GigaSystem 17/8 K, instrukcja obstugi

Naziemny: 1...4

TEChnisat 05.03.2026 /1




