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TechniSat

DIGITRADIO A5

VoL / STANDEY.

SELECT / SNOOZE

)

DIGITRADIO 3 ASA

Radio DAB+/ UKF/ CD z funkcja strumieniowania Bluetooth

Waga (z Waga Wymiary urzadzenia (Sz x W x Wymiary

opakowaniem) (urzadzenie) Dh) kartonu
4019588039841 czarny/srebrny | 0000/3984 | 4,59 3,57 38x13x16,8 48x19x21,5
4019588339842 | dab 0003/3984 | 4,59 3,57 38x13x16,8 48 x19x21,5

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Cyfrowe radio DAB+ Radio UKF (z RDS i PLL)
Odtwarzacz CD i MP3 Wysokiej klasy wyswietlacz OLED
Bluetooth-strumieri audio (odbidr) Korektor dZzwieku

SONSTIGES OBSLUGA

func_asa: Tak Zegar: Tak

Cechy: Bluetooth Budzik: Tak

Ztacza: USB Automatyczne wytaczanie: Tak
Rodzaj odbioru: FM Funkcja drzemki: Tak

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe Zdalne sterowan: Tak

Pamie¢ ulubionych DAB+: 20

Pamie¢ ulubionych UKW: 20

Pamie¢ ulubionych stacji (20 dla DAB+i 20 dla
UKF)

Ztacze USB z funkcja tadowania i odtwarzania
MP3

Pilot zdalnego sterowania

OBSLUGIWANE FORMATY | KODEKI

Formaty audio: WMA, MP3, WAV, AAC

TechniSat



GLOSNIK SRODOWISKO PRACY STRUMIEN DANYCH

Moc muzyczna: 20 (RMS) Wilgotnos¢ powietrza: 5 - 90 Wilgotnosé Strumiers dZzwieku Bluetooth: Tak

Stereo: 2 x 10 wzgledna (bez kondensacji)

sound_elac_lautsprecher: Tak Temperatura otoczenia: 5 - 35

Equalizer: Tak

POBOR PRADU POLACZENIA/ZLACZA SIEC & KOMUNIKACJA
Tryb czuwania/gotowsci: 0,4 Wejscie Audio/AUX in: Tak Bluetooth: Tak
Pobdér mocy w trybie czuwania z aktywnym Wejscie stuchawkowe (3,5 mm): 1

potaczeniem sieciowym: 0,4 Ztacze do anteny zewnetrznej (ztacze F): 1

Praca: 40 max.

usB: 1
POZOSTALE FUNKCJE AUDIO BLUETOOTH WERSJA & PROFIL
Niemiecki: Tak Gtosnik Stereo: Tak Wersja Bluetooth: 5
AVRCP (Obstuga za pomoca urzadzen
przenodnych): Tak
A2DP (Przesytanie strumieniowe danych audio):
Tak
EKRAN FUNKCJE ODBIOR / RADIO
Typ: OLED Odtwarzanie MP3 przez USB: Tak DAB+: 174 - 240
Funkcja tadowania USB: Tak UKF/RDS: 87,5- 108
Odtwarzacz CD MP3: Tak z funkcja wznawiania Antena: Antena teleskopowa DAB/UKF (mozliwos¢é
odtwarzania wymiany)
func_cd_resume: Tak
ZASILANIE ZAWARTOSC ZESTAWU
Napiecie znamionowe: 230 DIGITRADIO 3, antena teleskopowa, narzedzie F-plug (do anteny

Czestotliwoéé: 50 wyjmowanej), zasilacz, pilot zdalnego sterowania z bateriami, instrukcja

obstugi
Zasilacz sieciowy: DC 12V/3000 mA

Typ zasilacza: Zewnetrzne

Wyniki testow DIGITRADIO 3 ASA

EINZELTEST
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TechniSat DIGITRADIO 3 ASA

sehr gut

TECHNISAT DIGITRADIO 3 ASA % UKW/DAB+ Radio im Einzeltest - 09/2025
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SEHR GUT| 92,0%

www.digitalfernsehen.de
Testverfahren: www.av.de/tests
Sehr gut
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