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DIGITRADIO UP 55 TEM

Zestaw z radiem podtynkowym i gto$nikiem podtynkowym

4019588203914 biaty

Waga (z opakowaniem)

0020/3901 370

Waga (urzadzenie)

170

NAJWAZNIEJSZE ZALETY
Radio cyfrowe DAB+
Wysokiej jakosci wyswietlacz OLED

Budzik i wytgcznik czasowy

Mozliwos¢ rozbudowy o drugi gtoénik

SONSTIGES
Rodzaj odbioru: FM
Tryb pracy: Zasilanie sieciowe

Cechy: Bluetooth

SRODOWISKO PRACY

Wilgotnos¢ powietrza: 10 - 75 wilgotnoéé
wzgledna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia: 5- 35

Radio FM (z RDS i PLL)
Zintegrowana antena i wtacznik zasilania

Regulowany equalizer

OBSLUGA

Budzik: Tak

Automatyczne wytaczanie: Tak
bed_schutzklasse: IP 20
Pamie¢ ulubionych UKW: 20

Pamie¢ ulubionych DAB+: 20

POBOR PRADU
Tryb czuwania/gotowsci: 0,5

Pobér mocy w trybie czuwania z aktywnym

potaczeniem sieciowym: 0,5

Praca: 6 max.

Pamie¢ ulubionych stacji (20 DAB+/20 FM)

Odbiér audio przez Bluetooth

Mozliwos¢ wygodnej instalagji radia i gtosnikéw

w $cianie

GLOSNIK

Moc muzyczna: 2x 2 (RMS) dla opcjonalnego
drugiego gtosnika

Equalizer: Tak

SIEC & KOMUNIKACJA

Bluetooth: Tak
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AUDIO BLUETOOTH WERSJA & PROFIL
Gtosnik Mono: Tak Wersja Bluetooth: 5

AVRCP (Obstuga za pomoca urzadzen
przenoénych): Tak

A2DP (Przesytanie strumieniowe danych audio):

Tak
ODBIOR / RADIO OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
DAB+: 174 -240 Kolor: Front: RAL 9016, Elementy: RAL 9010

UKF/RDS: 87,5- 108

Antena: Antena drutowa DAB/FM

ZAWARTOSC ZESTAWU

EKRAN
Typ: OLED
Rozdzielczos¢ (linie x wiersze): 128x64

Regulacja podswietlenia: Tak

ZASILANIE
Napiecie znamionowe: 230

Czestotliwos¢: 50

1x radio podtynkowe, 1x gtoénik podtynkowy z kablem gtosnikowym (dtugo$é¢ 24 cm), antena przewodowa, krétka instrukcja
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