
Smoke Sensor 1
Czujnik dymu z wewnętrzną syreną

Kolor EAN Nr art. Waga (z opakowaniem) Waga (urządzenie) Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) Wymiary kartonu

biały 4019588533509 76-5335-00 106 84 7,6 x 7,6 x 23,6 9 x 8 x 3,5

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Fotoelektryczny detektor dymu i pożaru. Alarm dźwiękowy i świetlny. Czujnik zasilany jest jedną baterią 3V typu

CR123A (w zestawie). Żywotność czujnika

wynosi aż do 10 lat.

Prosta instalacja przy pomocy kołków

montażowych lub taśmy 3M.

Odporny na fałszywe alarmy (kurz, owady,

wilgoć).

Niskie zużycie energii.

Samokontrola i sygnalizacja końca żywotności. Certyfikowany zgodnie z EN

14604:2005/AC:2008.

Wymiary czujnika: 76 x 76 x 28,5 mm
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SONSTIGES

Tryb pracy: Zasilanie bateryjne

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia: 10 ... 55

POZOSTAŁE FUNKCJE

Dioda stanu LED: Tak

Wskaźnik wymiany baterii: Tak

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Częstotliwość operacyjna: 868,42

CZUJNIK

Fotoelektryczny czujnik dymu: Tak

ZASILANIE

Typ baterii: 1 x DC 3V (CR123A) (E-

Block)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Czujnik dymu, 2 kołki montażowe,

taśma 3M, bateria 3V, instrukcja
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